COMSTEDT"

RULE PUMP LOPRO 900 12V

Artikelnummer: LPO900D
995,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Lagprofil drénkbar pump fran Rule som kan anslutas till nivavakt for automatisk start. Slanganslutningen har
inbyggd backventil och ar roterbar 180 grader och levereras med fyra olika anslutningar. Rak 19mm (3/4"),
25mm (1”) och 28mm (1 1/8”) samt en vinklad 19mm (3/4”) som kan stallas i 360 graders vinkel. Pumpen
kan monteras vertikalt eller horisontellt.

e Manuell pump utan nivavakt

Torrkérningssaker

Kompakt och 13g profil

Flode pa 56 I/min

Bottensil med snabbfaste fér enkel rengdéring
Inbyggt éverhettningsskydd

Fyra utlopp med inbyggd backventil medféljer.
Ventilerad konstruktion for att forhindra luftfickor.

PRODUKTSPECIFIKATION

Typ 900D

Kapacitet 56,7 I/min

Anslutning 19mm (3/4"), 25mm (1”) och 28mm (1 1/8")
Spanning 12V

Forbrukning 4A

Sakring 7,5A

Skanna QR-kod for mer information eller
besok Comstedt.se
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