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CANNON OPTIMUM DYBTERIGG
SKU: C1902335
24 197,00 kr.

PRODUCT DESCRIPTION

Cannon Optimum, det absolut seneste inden for elektroniske downrigger. Med One Boat Network-
kompatibilitet får du adgang til vigtige trollingdata direkte på den downrigger, i dit bluetooth-kompatible
Humminbird-ekkolod eller i din smartphone. Riggen kan også styres fra disse tre enheder.

Optimum er blevet udstyret med en 3,5 tommer LCD-skærm, ekkolodsvisning, trådløs forbindelse, Fish
Hawk-kompatibilitet og meget mere for at gøre trolling til en leg.

Funktioner:

Indgangshastighed på 76 meter i minuttet.
Teleskopbom på 61-134 cm. Klarer lodvægte på op til 9 kg.
Fremstillet af korrosionsbestandige materialer, har vandtætte kontakter og forbindelser.
Ved tilslutning af en separat transducer kan en ekkolodsvisning vises på downriggeren, hvor både bund- og
lodvægt kan ses.
Dybdecykling: Lad loddet og agnen cykle op og ned inden for et bestemt interval
Bundsporing: Lad lod og lokkemad følge bunden med en forudbestemt margin
Forudindstillede dybder: Downriggeren husker automatisk dine sidste dybdeindstillinger.
Positiv ION-kontrol: Justerbar spænding giver mulighed for at regulere attraktive elektriske felter omkring
båden, der tiltrækker fisk.
Auto Up: Ved at trykke på en knap kan alle dybderigge om bord vende tilbage til deres oprindelige position.
Waterline Zero: Ved fodring stopper den dybe rig vægten i vandlinjen for at undgå stød og skader fra
hængende vægte.

Fås også i hvid turneringsversion med rustfri bom og linetromle.

PRODUKTSPECIFIKATION

Trådtype og længde: 120 m (400 fod)
Bom: Sortlakeret rustfrit stål 61-134 cm
Maks. lodvægt: 9 kg (20 lb)
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Vægt: 13 kg

Leveres med dobbelte justerbare stangholdere, lavprofil 360˚ drejebeslag, 120m rustfrit stålwire,
manuel betjeningshåndtag og dual line release.


