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HUMMINBIRD 2124 CHIRP RADAR
SKU: H750013-1
18 330,00 kr.

PRODUCT DESCRIPTION

Humminbird CHIRP radar leverer en enestående udsigt på ekstremt korte såvel som ekstremt lange afstande
takket være CHIRP pulsteknologi. Radaren leverer et udsyn fra 5,4 meter op til 24 sømil (44 kilometer). Den
avancerede teknologi gør det muligt at få god navigationshjælp fra radaren sammen med din Humminbird i
mørke, tågede eller svære vejrforhold.

Brug CHIRP Radar med Humminbird SOLIX eller APEX og udnyt den meget avancerede overlejrings funktion,
der får radarbilledet til at overlejre dit kort. Funktionen kræver ekstern GPS med kurssensor.

Humminibrd CHIRP radar er energieffektiv og letvægts. Radaren vejer halvt så meget som en traditionel
magnetronradar og har et meget lavt strømforbrug (17 watt under transmission og 7 watt i standby). Takket
være radarens effektive solid-state sender, opretholdes et sikkert strålingsniveau også uanset forholdene.

PRODUKTSPECIFIKATION

ANTENNE
53,3 cm med lukket radom

FORBINDELSE
Hummingbird Ethernet

KOMPATIBILITET
HELIX-enheder med netværksunderstøttelse
SOLIX og APEX

STRØMFORSYNING
Spænding: 12-24VDC
STRØMFORBRUG
Transmissionstilstand: 17 W
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Standbytilstand: 7 W
Dvaletilstand: 2 W

VANDTÆT
IPX6
VÆGT
5,6 kg

RADAR DATA
Transmissionsfrekvens: 9354 til 9446 MHz
Spidsudgang: 20 W
Duplexer: Cirkulator
Pulsbredde (3 dB): 40 ns til 14,7 s
CHIRP-længder: 400 ns til 20 s
CHIRP-båndbredde: Op til 32 MHz
IF-båndbredde: 26 MHz
Støj: Under 4 dB
Maks. Rækkeviddeskala: fra 0,06 til 24 sømil
Keglevinkel: 4,9º H og 20º W


