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SAMMENKOBLET KONTROLBLOK
ENKELT
SKU: LEWCONTROL012
623,00 kr.

VARIATIONS

SKU Price Variant
29901411BK 623,00 kr. kontroll 40 länkat

PRODUCT DESCRIPTION

Lewmars kontrolblokke er ideelle til brug med manuelt håndterede belastninger. De vejer ekstremt lidt, men
har alligevel en uovertruffen evne til at håndtere belastninger. Den lave vægt skyldes en kombination af
ikke-metal og rustfrit stål i spor og kugler. Styrken og holdbarheden skyldes brugen af materialer med lange
fibre. Desuden gør den åbne konstruktion det nemt at skylle sand og salt ud, hvilket igen gør vedligeholdelse
nemt og hele håndteringen mere problemfri.

Fordele ved Lewmars kontrolblokke:

Lav vægt
Meget stærke
Slagfast
Lavere friktion
Nem vedligeholdelse
Optimeret til manuelt håndterede belastninger
Kuglelejrede blokke bruges ofte til mellemstore og dynamiske belastninger:

Joller
Genua-skøder
Kontroliner
Spiler-skøder
Storskøder på joller og kølbåde
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PRODUKTSPECIFIKATION

Kontrolblok 30
Type enkel
Montering linkede blokke
Trissediameter 30 mm
Maksimal line 8 mm
Maksimal arbejdsbelastning 200 kg
Vægt 52 g

Kontrolblok 40
Type enkel
Montering linkede blokke
Trissediameter 40 mm
Maksimal line 10 mm
Maksimal arbejdsbelastning 240 kg
Vægt 88 g

Kontrolblok 30/40
Type enkel
Montering linkede blokke
Trissediameter 30/40 mm
Maksimal line 8/10 mm
Maksimal arbejdsbelastning 200 kg
Vægt 70 g


