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NAVICOM RT-1050 VHF TOUCH
SKU: navicom-rt-1050
3 663,00 kr. – 5 263,00 kr.

VARIATIONS

SKU Price Variant
RT-1050 3 663,00 kr. Navicom VHF 1050 N2K, Touch
RT-1050AIS 5 263,00 kr. Navicom VHF 1050 AIS,N2K,Touch

PRODUCT DESCRIPTION

VHF-serie fra Navicom med touchskærm og MNEA2000. Transmissionseffekt på 25W eller 1W ved kortere
afstande. Serien består af to modeller, RT-1050 & RT-1050AIS.

NMEA2000-funktionaliteten giver brugeren mulighed for at tage del i nyttige funktioner såsom at tage del i
GPS-information til DSC, se motordata og vejrrelaterede data såsom lufttryk, vind og temperatur (Kræver at
dataene er tilgængelige på netværket).

Med DSC-funktionen i enhederne kan nødsignaler udsendes med et enkelt tryk på en knap. Signalet, der
indeholder bådens position og identitet, kan modtages af andre både og kyststationer, der understøtter DSC.

Enhederne har ikke indbygget GPS, så for at stille DSC til rådighed kræves forbindelse med GPS eller
kortplotter via NMEA 0183 eller NMEA 2000. Der er også en ekstern "plug and play" GPS-antenne som
ekstraudstyr. Enhederne understøtter 55 internationale kanaler.

Kanalvalg og anden information vises på håndsættets display, hvor alle indstillinger og kanalvalg også
foretages. Som tilbehør er der et ekstra håndsæt til montering ved f.eks. flybridge.

RT-1050: med ovenstående funktioner.

RT1050 N2K / AIS: med indbygget AIS / MOB-AIS modtager (EPIRB & SART AIS) og mulighed for at vise
nærliggende fartøjer på skærmen, Udover dette tilbyder den også TCPA og CPA kollisionsalarmer.
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PRODUKTSPECIFIKATION

IP-klassificering (håndsæt)   IP67
Baggrundsbelyst skærm   Ja
Skærmstørrelse: 4,3 tommer
Skærmtype
Internationale kanaler   56
DSC   Ja
ATIS   Ja
Bluetooth   Nej
Sendereffekt   1 eller 25 W
Intern højttaler   Ja
Tilslutning ekstern højttaler   Ja
AIS  Ja (kun RT-1050AIS)
NMEA 0183   Ja
NMEA 2000    Ja
Spænding    12V


