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PIRANHAMAX 4 DI  EKKOLOD
SKU: H410160-1
2 330,00 kr.

PRODUCT DESCRIPTION

Piranha Max 4 med et opdateret udseende, der minder mere om andre enheder i Humminbird-serien.
Enheden har en helt ny skærm på 4,3" og med en opløsning på 480x272 pixels har den samme lodrette
opløsning som sine søskende i helix-serien. Hvilket gør den helt optimal til den mindre fiskerbåd eller på isen
om vintrene. Ligesom forgængeren 197cx er Piranha Max 4 enkle menuer, en base, der drejer og vipper, og
om nødvendigt kan enheden også foldes ind.

Læs kort om Down Imaging nedenfor eller mere detaljeret ved at klikke på DI-ikonet under funktioner.

Down Imaging skaber et todimensionelt ultralydsbillede ved at bruge meget smalle sidestråler for at få
detaljerede oplysninger om, hvordan strukturen ser ud i vandet. Strålerne er smalle, men dækker et større
område i bredden som Side Imaging, keglevinklerne søger 45˚ ved 800kHz og 75˚ ved 455kHz. Den højere
frekvens søger i et mindre område, men giver en større detaljerigdom.

PRODUKTSPECIFIKATION

SKÆRM
4,3" 480x272 HD Portræt TFT

STRØMFORSYNING
Spænding 10-20VDC
Forbrug 0,615A

SONAR DATA
Type: Dual Beam, DownImaging
Effekt: 2400W (PTP) 300W (RMS)
Frekvens med medfølgende transducer: 2D høj 200kHz(28°), høj 455khz, 16°. DI 455kHz (75°). Dybde:
97m (DI), 180m (2D)
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Inkluderet i emballagen
PiranhaMax 4 DI
XNT 9 DI T Transducer
Strømkabel PC 10
Beslag
Jumper knopper
Svensk manual


