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SYNCHRO-BLOK TRIPLE
BLOKFIOLHUND
SKU: LEWSYNCHRO006
1 243,00 kr. – 2 263,00 kr.

VARIATIONS

SKU Price Variant
29926010BK 1 663,00 kr. Synchro 60 Trippel, hs, cleat
29927210BK 2 263,00 kr. Synchro 72 trippel, hs, cleat
29925010BK 1 243,00 kr. Synchro 50 Trippel, hs, cleat

PRODUCT DESCRIPTION

Lewmar Synchro-block er udviklet til hurtig, effektiv og overlegen håndtering af liner. Vi anvender en
kombination af videnskabeligt optimeret blokgeometri, et frit spindende leje og selvjusterende hoved for at
reducere friktionen og øge effektiviteten med op til 40% sammenlignet med budgetblokke til
storskotsystemer. Dette betyder, at hver komponent er perfekt synkroniseret med linjens bevægelse, hvilket
resulterer i en lettere og mere problemfri kraftoverførsel fra dæk til sejl og mindre slid på linen.

Rustfrit stål bånd for maksimal styrke og længere levetid. Stive, glasfiberforstærkede sider forhindrer linen i
at kile sig fast. Avanceret konstruktion med værktøjsfri låsemekanisme på svirvelen. Praktisk skift fra
svingende til fast skakkel.

Glidlagerblokke bruges ofte til store og statiske belastninger: Faldjustering, storskotsystem, mastfodsblokke,
masttopblokke og kick.

Hovedet kan drejes for at bruge blokken lige eller i en vinkel på 90 grader eller efterlades frit roterende. Låst
skakkelbolt kan drejes 30 grader for bedre justering af blokken. Hovedet kan drejes for at bruge blokken lige
eller i en vinkel på 90 grader, eller det kan efterlades frit roterende. Låst skakkelbolt kan drejes 30 grader for
bedre justering af blokken.

PRODUKTSPECIFIKATION
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Synchro blok 50
Type: Triple
Montage: Skackle
Med løfteøje og låsning
Diameter på trisse: 50 mm
Maksimal line diameter: 6/10 mm
Maksimal arbejdsbelastning: 450 kg (låst 120 kg)
Vægt: 164 g

Synchro blok 60
Type: Triple
Montage: Skackle
Med løfteøje og låsning
Diameter på trisse: 60 mm
Maksimal line diameter: 8/10 mm
Maksimal arbejdsbelastning: 800 kg (låst 180 kg)
Vægt: 261 g

Synchro blok 72
Type: Triple
Montage: Skackle
Med løfteøje og låsning
Diameter på trisse: 72 mm
Maksimal line diameter: 10/12 mm
Maksimal arbejdsbelastning: 1100 kg (låst 180 kg)
Vægt: 820 g


