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XD ACR/2X HOVEDAFBRYDER 12/24
500A
SKU: 8730-1535
3 930,00 kr.

PRODUCT DESCRIPTION

Egis XD DUAL 500A batteriseparator / ACR skiljerelæ og 2 stk. fjernstyrede hovedafbrydere integreret i én
enhed.

Kompakt og vandtæt produkt, der fungerer både i 12V og 24V systemer via automatisk genkendelse. Den er
også udstyret med en spak til manuel justering af til- og frakobling.

Håndterer kontinuerlig strøm på 500A
12V og 24V (automatisk genkendelse)
Kombineret batteriseparator / ACR skiljerelæ og dobbelte fjernstyrede hovedafbrydere
Fjernstyring via plus signal for aktivering og deaktivering
Manuelt håndtag til tænd og sluk aktivering
Statusindikation med lysdiode på enheden og ekstern LED
Programmerbar i flere trin for til- og frakobling
Lav strømforbrug, 1,3 mA

PRODUKTSPECIFIKATION

 

Spenning: 12/24V DC Spændingsområde: 8-36 V Forbrug til/fra (20 msek): 5A Standbyforbrug: 1,3 mA
Kontinuerlig effekt: 500A Midlertidig maks. effekt: 700A i 5 minutter Midlertidig maks. effekt: 1600A i 30
sekunder Forbindelse: M10 Vandtæt i henhold til IP67/IP6K9K Driftstemperatur: -40 til 105°C Mål: 94 x
163 x 50 mm

Aktivering: 12,7 / 25,4 V Deaktivering: 13,1 / 26,2 V

Aktivering kan justeres til:
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12.5 / 25.0 V 13.1 / 26.2 V

 12.9 / 25.9 V 13.5 / 27.0 V

Deaktivering kan justeres til:

11.4 / 22.8 V 12.4 / 24.8 V

11.7 / 23.4 V 12.5 / 25.0 V

12.0 / 24.0 V 12.6 / 25.2 V

12.3 / 24.6 V 12.7 / 25.4 V

 


