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MEGA LIVE TARGET LOCK ULTREX
SKU: H710308-1
3 828,00 €

PRODUCT DESCRIPTION

Älykäs Humminbird MEGA Live TargetLock™ -ohjausyksikkö MEGA Live-anturille

Humminbird MEGA Live TargetLock™ -ohjausyksikön avulla voit lukita MEGA Live -anturin keilan
vedenalaiseen rakenteeseen tai haluttuun suuntaa. Vaikka vene liikkuu, MEGA Live -näkymä pysyy
kohdistettuna halutusti, helpottaen kohteen pitämistä ruutunäkymässä. TargetLock™ on yhdistettävissä
Minn Kota Ultrex -keulasähkömoottoriin mukana tulevilla jykevillä alumiinisilla kiinnikkeillä. MEGA Live
TargetLock Ultrex -pakkaus sisältää myös MEGA Live -anturin.

Langaton jalkaohjain vakiona
Lukitse kohde tai ohjaa kätevästi TargetLock™ -ohjausyksikköä ja esitallennettuja One-Boat Network -
toimintoja MEGA Live- jalkapedaalilla - vapauttaen molemmat kätesi kalastukseen. Voit myös liittää
ohjausyksikköön erillisen langattoma käsiohjaimen (lisävaruste) tai yhteensopivalla Humminbird-luotaimella.

MEGA Live Sweep -pyyhkäisytoiminto
Aseta ohjausyksikkö pyyhkäisemään Live-keilaa 120 astetta haluttuun suuntaan. Toiminto skannaa halutun
suunnan vaikka keulamoottorisi olisi kohdistettu toisaalle. Pyyhkäisy MEGA Live Sweep -toiminnon käyttö
vaatii AS GPS HS tai Heading Sensor suunta-anturin (lisävaruste) yhdistettynä i-Pilot Link-moottoriin.

Ankkuroi Live-näkymä haluttuun suuntaan
Ohjaa MEGA Live -anturin suuntausta vaikka keulasähkömoottorisi Spot-Lock ja Spot-Lock Log-toiminnot
olisivat käytössä. Keulakoneen ja TargetLockin erilliset ohjaimet mahdollistavat kummankin toiminnon
samanaikaisen käytön. Voit myös linkittää toiminnot yhteen halutessasi Minn Kota Steer -toiminnolla.

Minn Kota Steer -ohjaus
Yhdistä Minn Kota Ultrex i-Pilot Link -keulakoneesi ja TargetLock™ niin voit ohjata samanaikaisesti molempia
samaan suuntaan käytettäessä keulamoottorin jalkapedalia.
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Pakkaus sisältää:
Anodisoitu alumiinikiinnike
Humminbird MEGA Live -anturi
Humminbird Mega Live TargetLock™ -ohjausyksikkö
20′ Ethernet-kaapeli (6 m)
10′ virtakaapeli (3 m)
Asennusohjeet / ruuvit
Langaton ohjausjalkapedali

Langaton jalkapoljin ominaisuudet:
manuaalinen ohjaus, oikea ja vasen.
Kohteen lukituspainike, joka lukitsee anturin suunnan
One-Boat Network-toimintopainike, joka on ohjelmoitavissa *
- Reittipisteen merkintä
- Mega live sweep päälle/pois
- Mega live ping päälle/pois
- Lähettimen kotiasento

Mega Live TargetLock™ -ohjausyksikkö on yhteensopiva:
Helix 8 G3N – Helix 12 G3N ( MEGA toiminnoilla )
Helix 7 G4N – Helix 15 G4N ( MEGA toiminnoilla)
Solix-mallit
Apex-mallit

Suunniteltu Ultrex-moottoreille, joissa on 45" ja 52" rikiputki


