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ULTREX MICRO
SKU: ULTRMR
4 349,99 €

VARIATIONS

SKU Price Variant
M1368891 4 349,99 € Ultrex 80 MR 52" DSC

PRODUCT DESCRIPTION

Kalastajille jotka arvostavat vaijeriohjauksen mahdollistamaa erinomaista herkkyyttä, ja välitöntä reagointia
veneen ohjaukseen. One-Boat Network yhteys mahdollistaa moottorin liittämisen laajempaan
laitekokonaisuuteen. Moottoria voidaan hallita täydellisesti myös ilmaisella mobiilisovelluksella. Taattua Minn
Kota laatua, made in USA. 

Moottori 24 V järjestelmällä, Lift-Assist helpottaa moottorin laskemista ja nostamista. 
Edistyksellinen kompaktin kokoinen Advanced GPS Micro Remote: pitää sinut paikoillaan Minn Kotan
uuden parannetun GPS-ohjauksen avulla. Micro Remote -kaukosäätimellä voidaan ohjata toimintoja:
potkuri päälle/pois, ohjaus, nopeus, Spot-Lock, autopilotti ja pikapainike täyskaasulle. Näytöllinen
kaukosäädin saatavana lisävarusteena. 
One-Boat Network vakiona: Moottorissa One-Boat Network -yhteys valmiina ja mukana tulee kaikki mitä
tarvitset verkkoyhteensopivan Humminbird-luotaimen yhdistämiseen. Verkkoon voi liittää myös
verkkoyhteensopivia laitteita kuten; Humminbird-luotaimen ja -tutkan, Talon/Raptor-matalavesiankkurit ja
Cannon-syvätakilan. 
Hallitse moottoria kaukosäätimellä, jalkapedalilla, One-Boat Network -mobiili sovelluksella tai
Humminbird-luotaimen ruudulta. 
Sisäänrakennetun Dual Spectrum Chirp (DSC) -anturin avulla saat kristallinkirkkaat kuvat suoraan
sähkömoottoristasi. 
Spot-Lock-ankkurointi Jogin avulla: Spot-Lock pitää sinut paikoillaan äärimmäisen tarkasti ja mahdollistaa
GPS-ankkuroinnin missä tahansa. Sisäänrakennetun suunta-anturin avulla voit siirtää Spot-Lock-sijaintiasi
1,5 metriä haluttuun suuntaan napin painalluksella. 
Drift Mode -toiminto ohjaa veneen nopeutta ja suuntaa tarkasti haluttua kurssia pitkin, virtaukset ja tuuli
huomioiden. 

Moottorissa on aina oltava Minn Kotan 60A sulake. Katso sopiva pikajalka alla olevasta taulukosta.

https://www.comstedt.se/fi/blog/2006983/one-boat-network-mobiilisovellus
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Suosittelemme myös MKR-28 virtaliittimen käyttöä moottorin kytkemiseen (katso lisävarusteet alla).  

Katso virtalähde ja muut yksityiskohtaiset tiedot tuotekuvauksesta 

PRODUKTSPECIFIKATION

Ohjaus Micro Remote (Advanced GPS) / mobiili APP / Humminbird-luotain*

Suolaveden kestävä Ei

Sisältää luotainanturi Kyllä, Dual Spectrum Chirp

Sulakekoko 60A (MKR-27 automaattisulake)

Suositeltava pikajalka MKA-6

Potkuri Weedless Wedge 2 (MKP-33)

Akunvaraustilanäyttö Jalkapedalissa

Malli Työntövoima Rikipituus Max venepituus

Ultrex 80 MR 52" DSC 80 lb /  36 kg
(24V)

52 tuumaa
132 cm

25 jalkaa
7,6 m

Pakkaus sisältää:
Ultre -keulasähkömoottori
Micro-remote -kaukosäädin ja kaulanauha
Jalkapedali
Heading Sencor -suunta-anturi
Stabilizer-kuljetustuki
9m Humminbird ethernetkaapeli
Humminbird HELIX -adapterikaapeli

Yhteys Humminbird-luotaimeen kytketään moottorin mukana tulevalla 9 metrin ethernet-kaapelilla
(mukana myös Helix-sarjan vaatima QDE-adapterikaapeli). 

Valitse oikea rikipituus:
Suositeltu rikipituus valitaan etäisyydestä keulan yläosasta vesiviivaa.
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Etäisyys Suositeltu rikipituus

0 – 25 cm 36” (91 cm)

25 – 56 cm 42” (107 cm)

56 – 71 cm 48-52” (122 – 132 cm)

71 – 86 cm 54-62” (137 – 157 cm)

86 – 112 cm 72” (182 cm)


