XM 14 HW MSI+ T ANTURI

SKU: H710292-1
722,00 €

PRODUCT DESCRIPTION

Ainutlaatuinen perapeilianturi, jossa on Dual Spectrum CHIRP ja MEGA Imaging + tuki Humminbird SOLIX G2
/ G3 -laitteille MEGA SI + -yhteensopivuuden kanssa.

Dual Spectrum -anturien ainutlaatuinen luotaustekniikka ja sen erittain matala Q-arvo tuottaa aarimmaisen
yksityiskohtaista 2D-kuvaa uskomattomalla tarkalla erottelukyvylla. Laajan taajuusspektrin ansiosta kalat
nakyvat leveina ja selkeina kaarina.

Side Imaging tarjoaa upeat viistoluotausnakymat valokuvamaisella tarkkuudella, joiden avulla voit nahda3,
milta pohjan muodot nayttaa ja myo6s 16ytaa esineita seka tietysti kaloja laajasti veneen sivuita. Lue lisaa
MEGA Side Imaging -luotauksesta.

Antureista on saatavana useita malleja eri laitteisiin. Anturin valintaan vaikuttaa se, mita kaikuluotainta
kaytetaan. Luotaimen on tuettava anturin taajuuksia ja toimintoja toimiakseen oikein.
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https://www.comstedt.se/fi/innovativ-teknik/humminbird/mega-imaging
https://www.comstedt.se/fi/innovativ-teknik/humminbird/mega-imaging

Malli

Asennus
Johdonpituus
Liitin
Lampdtila-anturi

Taajuudet 2D /
Dual Spectrum CHIRP
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455kHz/MEGA

25-42°
140-240kHz

XM 14 HW MSIT
Perapeili

6m
14-pinninen

Kylla

25-42° 140-240kHz
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75° 440-500kHz, 1075-1150kHz
45° 790-850kHz

Taajuudet DI / MDI+

180° 440-500kHz, 1075-1150kHz

Taajuudet SI / MSI+ 130° 790-850kHz

Yhteensopivuus* SOLIX G2/G3, APEX

* Taysi toiminnallisuus edellyttad, ettd luotain tayttaa anturin taajuusvaatimukset.

Alta l16ydat linkin, jossa on Humminbird-antureiden yhteensopivuusvalitsin seka
yhteensopivuuslistaukset tuotteittain

Humminbird anturiyhteensopivuudet

Skanna QR-kod for mer information eller
besok Comstedt.se

April 19, 2024



https://humminbird-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us/articles/4417580517015-Transducer-Compatibility

