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XP 9 HW IN-HULL ANTURI
SKU: H710275-1
174,00 €

PRODUCT DESCRIPTION

Sisäinen “In-Hull” Dual Spectrum CHIRP 2D -anturi Humminbird HELIX-luotaimille.

Dual Spectrum -anturien ainutlaatuisilla laajakaistaelementeillä on erittäin alhainen Q-arvo ja ne tarjoavat
yksityiskohtaisia 2D-kuvia uskomattomalla erottelulla. Laajan taajuusspektrin ansiosta kalat näkyvät leveinä
ja selkeinä kaareina.

Antureista on saatavana useita malleja eri yksiköihin. Kaikuanturin valintaan vaikuttaa se, mitä
kaikuluotainta käytetään. Luotain on tuettava anturin taajuuksia ja toimintoja toimiakseen oikein.

PRODUKTSPECIFIKATION
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Malli XP 9 HW T

Asennus Sisäinen, In-Hull

Johdonpituus 6 m

Liitin 14-pinninen

Lämpötila-anturi Ei

Taajuudet 2D /Dual Spectrum CHIRP 25-42° 140-240kHz

Taajuudet DI / MDI+ –
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Taajuudet SI / MSI+ –

Yhteensopivuus*

* Täysi toiminnallisuus edellyttää, että luotain täyttää anturin taajuusvaatimukset.

 

Alta löydät linkin, jossa on Humminbird-antureiden yhteensopivuusvalitsin sekä
yhteensopivuuslistaukset tuotteittain

Humminbird anturiyhteensopivuudet

https://humminbird-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us/articles/4417580517015-Transducer-Compatibility

