SKU: H710267-1
722,00 €

PRODUCT DESCRIPTION

Rungon lapi asennettava MEGA Side Imaging -anturi Humminbird APEX- ja SOLIX -laitteille, jotka ovat
varustettu MEGA Side Imaging -toiminnolla.

Kompakti anturi, jossa on seitseman elementtia ja lampotila-anturi. Jokaisella elementilla on erillinen
maadoitus hairididen minimoimiseksi. Korkean resoluution MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging ja kaksi
2D-taajuutta.
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455kHz/800kHz/

Malli

Asennus
Johdonpituus
Liitin
Lampdtila-anturi

Taajuudet 2D

Taajuudet DI / MDI
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455kHz/800kHz/

XPTH 14 20 MSI T

Rungonlapi
9m
14-pinninen
Kylla

60° 75-95kHz
20° 175-225kHz

75° 420-520kHz, 1150-1275kHz
45° 790-850kHz
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180° 420-520kHz, 1150-1275kHz
130° 790-850kHz

Taajuudet Sl / MSI

SOLIX-sarja joissa MEGA Imaging.

i ES
Yhteensopivuus APEX-sarja

*Taysi toiminnallisuus edellyttad, etta luotain tayttada anturin taajuusvaatimukset.

Alta 16ydat linkin, jossa on Humminbird-antureiden yhteensopivuusvalitsin seka
yhteensopivuuslistaukset tuotteittain

Humminbird anturiyhteensopivuudet
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https://humminbird-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us/articles/4417580517015-Transducer-Compatibility

