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XPTH 9 HW T GJENNOMSKROG-GIVER
SKU: H710279-1
2 740,00 kr

PRODUCT DESCRIPTION

Gjennomgående skrogmontert Dual Spectrum CHIRP 2D-giver for Humminbird HELIX G2/G2N og HELIX
G3/G3N.

Det unike bredbåndselementet i Dual Spectrum-giveren har en veldig lavt Q-verdi og egenprodusert støy (Q
= 2) levererer detaljrike 2D-bilder med utrolig separasjon, og med et bredt frekvensspektrum vises fisk som
brede og tydelige buer.

Giveren finnes i flere utførelser for ulike enheter. Valg av giver påvirkes av hvilket ekkolodd som skal
benyttes. Ekkoloddet må ha støtte for giverens frekvenser og funksjoner for å fungere korrekt.

Svingeren er laget i metall med et påstøpt plastlag på utsiden.

PRODUKTSPECIFIKATION
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Type XPTH 9 HW T

Montering Gjennomgående i skrog

Kabellengde 9 meter

Kontakt 7-stiftskontakt

Tempgiver Ja

Frekvenser 2D /Dual Spectrum CHIRP 25-42° 140-240kHz

Frekvenser DI / MDI+ –
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Frekvenser SI / MSI+ –

Passer* HELIX G2/G2N
HELIX G3/G3N

*For full funksjonalitet kreves det at ekkoloddet oppfyller giverens frekvenskrav.


