BAYSTAR SIDOMONTERAD CYLINDER

Artikelnummer: HC4670-3
7 940,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

BayStar hydraulcylinder fér sidomontering till utombordare upp till 150Hk.

Ny version (-3) med -5 ORB ganga som &r o-ring tatad och gor det mdjligt att rotera nippeln for att fa ratt
vinkel.

Aldre versioner av cylindern har 1/4" NPT génga.

En mycket anvandbar cylinder dar en frontmonterad cylinder ej gar att montera. Den anvands med rattpump
HH4314-3 och nylonslang HT5100 samt slangkopplingar 280327. Alternativt kan Baystar Plus system valjas
med rattpump HH4514-3 och HO51xx hydraulslang med pressade kopplingar. Med bada alternativen far man
6,6 rattvarv fullt babord till fullt styrbord.

Baystar system rekommenderas upp till 115Hk.
Baystar Plus system rekommenderas upp till 150Hk, Baystar Plus rattpump har en annan lagring och en
annan typ av slang anvands vilket dkar kanslan och goér styrningen lattare att manévrera.

Anvand alltid Seastar olja 009486, felaktig olja kan gdra att systemet inte uppfér sig normalt.

PRODUKTSPECIFIKATION

Sidomonterad cylinder
Max 150 Hk
Volym 152.1 cm?3

Skanna QR-kod for mer information eller
besok Comstedt.se
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https://www.comstedt.se/produkt/baystar-standard-rattpump
https://www.comstedt.se/produkt/051238-38-tube-nylonror
https://www.comstedt.se/produkt/38-tube-koppling
https://www.comstedt.se/produkt/baystar-plus-helm-orb
https://www.comstedt.se/produkt/hydraulslang
https://www.comstedt.se/produkt/hydraulolja-10-l-seastar
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