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BAYSTAR STANDARD RATTPUMP
Artikelnummer: BayStar Pump
5 995,00 kr – 6 995,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer Pris Variant
HH4311-3 6 995,00 kr Baystar hydraulpump 1.1 ORB
HH4314-3 5 995,00 kr Baystar hydraulpump 1.4 ORB

PRODUKTBESKRIVNING

BayStar rattpumpar håller en hög klass och är kända för bra kvalitet och funktion. Pumparna kommer med
en inbyggd säkerhetsventil på 70bar/1000psi.De är utrustad med integrerade backventiler som förhindrar att
de kan påverkas av motorn, funktionen kallas även för Feedback.

Det går koppla flera pumpar parallellt vid behov av fler styrplatser, en returledning ansluts då mellan
pumparna. Två returuttag finns i varje pump.

Från och med 2015 levereras samtliga pumpar med nya -5 ORB anslutningsnipplar som gör det möjligt att
rotera anslutningen för att få rätt vinkel på slangen.

Det finns möjlighet att fälla in rattpumparna med en infällningssats eller vinkla dem med hjälp av ett 20°
panelfäste.

Pumparna rekommenderas endast till BayStar hydraulcylindrar (HC4670-3 och HC46xx-3) och till
utombordare på max 115Hk samt till cylindrar för roder (HC4461-3 och HC4460-3). Nylonslang HT4420H
används normalt men HO51xx slang med pressade kopplingar ökar komforten. Använd alltid Seastar olja
009486, felaktig olja kan göra att systemet inte uppför sig normalt.

https://www.comstedt.se/produkt/baystar-sidomonterad-cylinder
https://www.comstedt.se/produkt/baystar-compact-cylinder-orb
https://www.comstedt.se/produkt/baystar-inboard-cylinder-30kg
https://www.comstedt.se/produkt/baystar-inboard-cylinder-44kg
https://www.comstedt.se/produkt/nylonslang-kit-20for-baystar
https://www.comstedt.se/produkt/hydraulslang
https://www.comstedt.se/produkt/hydraulolja-10-l-seastar
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PRODUKTSPECIFIKATION

Baystar 1,1 - Kapacitet 18,2 cm³ / rattvarv
Baystar 1,4 - Kapacitet 23,1 cm³ / rattvarv (Ingår som standard i Baystar HK4645-3, HK4647-3,
HK4648-3, HK4658-3)

45° anslutningar -5 ORB med 9/16-24 gänga för slanganslutning.


