VARIANTER

Artikelnummer
IP50P/DSP
IP8OP/DSP
IP150P/DSP
IP100P/DSP
IP200P/DSP
IP250P/DSP
IP300P/DSP
IP425P/DSP
IP500P/DSP
FANL-600-B
FANL-675-B
FANL-750-B

PRODUKTBESKRIVNING

Pris

245,00 kr
245,00 kr
245,00 kr
245,00 kr
245,00 kr
245,00 kr
245,00 kr
245,00 kr
245,00 kr
435,00 kr
435,00 kr
435,00 kr

ANL-sakringar i hogkvalitet fran BEP.

ANL-sakringarna ar lampliga for 12V, 24V och 48V batterisystem. De ar framst avsedda for
kortslutningsskydd pa grund av att de ar relativt Idangsamma. ANL-s&kringar ar latta att byta tack vare
terminalernas "gaffel"-design. Huvudapplikationer ar skydd av batterier, generatorer och kablage. ANL-
sakringar har en nagot stdrre avbrottsformaga, och ligger i intervallet 2,5 - 3kA. Passar medelstora

batteribankar.
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BEP ANL SAKRINGAR

Artikelnummer: BEP-ANL
245,00 kr - 435,00 kr

Variant

BEP ANL sakring 50A
BEP ANL sakring 80A
BEP ANL sakring 150A
BEP ANL sakring 100A
BEP ANL sakring 200A
BEP ANL sakring 250A
BEP ANL sakring 300A
BEP ANL sakring 425A
BEP ANL sakring 500A
BEP ANL sakring 600A
BEP ANL sakring 675A
BEP ANL sakring 750A

Skanna QR-kod for mer information eller

besok Comstedt.se



PRODUKTSPECIFIKATION

Langd: 82 mm

Bredd: 22 mm

M10 anslutning

MAX 48V DC

Inbyggt inspektionshal

Skanna QR-kod for mer information eller
besok Comstedt.se
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