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CARLING STRÖMBRYTARE 2-POLIG
Artikelnummer: A40XX-2POL
235,00 kr – 310,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer Pris Variant
A4030 235,00 kr Brytare on-off 2pol
A4033 275,00 kr Brytare on-off-on 2pol
A4035 310,00 kr Brytare (on)-off-(on) 2pol
A4038 310,00 kr Brytare on-on 2pol
A4040 240,00 kr Brytare (on)-off 2pol

PRODUKTBESKRIVNING

Carling 2-poliga Contura strömbrytare IP66 / IP68.

En mycket populär strömbrytare som används av många båtbyggare. Certifierade för tillfällig dränkning
under tryck (frontpaneltätning). Förändring av panelen är mycket enkel, inga verktyg krävs,
strömbrytarhuset är utbytbart.

Tål extrema temperaturer från -40C till +85C.
Beräknad livslängd, minimum 150 000 tillslag.
Max ström 20A vid 12VDC.

Strömbrytarna levereras utan huv. I sortimentet finns ett brett urval av huvar med och utan symboler, se
tillbehör.

PRODUKTSPECIFIKATION

IP66/IP68
Tvåpolig strömbrytare
Funktion inom parantes är återfjädrande
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Max ström 20A vid 12VDC
Beräknad livslängd minimum 150 000 tillslag
Tål extrema temperaturer från -40C till +85C
Anslutningsstiften separeras med mellanväggar
A4038 levereras utan mellanväggar


