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DÄCKSLUCKA FLUSH 3G GRÅ
Artikelnummer: LEWFLUSH3G001
5 615,00 kr – 12 190,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer Pris Variant
399104996 6 070,00 kr Flush-3G, 10, vit, rökfärg
399204996 5 615,00 kr Flush-3G, 20, vit, rökfärg
399304995 7 425,00 kr Flush-3G, 30, vit, rökfärg
399414996 6 955,00 kr Flush-3G, 41, vit, rökfärg
399444995 8 355,00 kr Flush-3G, 44, vit, rökfärg
399544995 8 385,00 kr Flush-3G, 54, vit, rökfärg
399604995 8 890,00 kr Flush-3G, 60, vit, rökfärg
399704995 12 190,00 kr Flush-3G, 70, vit, rökfärg

PRODUKTBESKRIVNING

Lewmar Flush Hatch 3G däcksluckor. 2013 lanserades en ny version av de framgångsrika sortimentet av
Flush luckor. En ännu lägre profil och renare utseende med förbättrad tillverkningsteknik. Flush Hatch 3G
tänjer på gränserna för design av däcksluckor och kommer med säkerhet att ses på en rad olika båtar inom
kort. Det enda som syns på däck är tonade akryl luckan som blir helt i nivå med däcket. Inga handtag i
luckan från utsidan, size 30, 44, 54, 60 och 70 har nersänkta anslutningar för vinshhandtag. Övriga är inte
öppningsbara från utsidan.

Tätningen är monterad på undre ramen som är tillverkad i aluminium som är dold diskret under däcket.
Luckan har inbyggd låsmekanism. Flush Hatch 3G serien är utbytbar med standard Flush serien.

Flush luckorna har vit nedre ram, svart ram exteriört och grå interiört. Akrylglaset finns i två färger, grå eller
mörkgrå. Storlek 10, 20 och 41 levereras med friktionsgångjärn övriga modeller har en eller två justerbara
stag.

Till utseendet skiljer sig de olika storlekarna mycket. Under RITNINGAR & MANUALER finner ni ”Produktblad
med mått och monteringsinformation” där alla mått och enklare monteringsinformation finns.
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PRODUKTSPECIFIKATION

Flush Hatch 3G grå akryl
Monteras på en plan yta med en maxtolerans på +/- 1 mm
Ramen monteras med 5 mm CSK skruvar nr 10 UNC 2BA
Gångjärnsdelen monteras med M6 (1/4)


