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EPS GRUNDSYSTEM MED DISPLAY
Artikelnummer: EPS-BASE-D
56 490,00 kr – 94 395,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer Pris Variant
EPSK1100C 56 490,00 kr Optimus EPS single m/ display
EPSK1200C 94 395,00 kr Optimus EPS twin universal
EPSK3100C 56 495,00 kr Optimus EPS single Verado
EPSK3200 93 695,00 kr Optimus EPS twin Verado

PRODUKTBESKRIVNING

Optimus EPS grundpaket med digital CANtrack display, PCM styrenhet och en eller två hydraulpumpar.

Finns för enkel eller dubbel cylinderinstallation och varianter speciellt framtagna för Mercury Verado
system.
Med Twin-paketen kan upp till 4 motorer kan manövreras. Vid installation av fler än två motorer ansluts
parallellstag till de andra motorerna.
CANtrak Display ger detaljerad information, det går även att göra kalibrering och justering av systemet.
Plug and Play autopilot kompatibel via NMEA 2000. (Inga extra pumpar krävs)
Inbyggd roderlägesgivare via CANtrack panel.
Justerbart antal rattvarv och rattmotstånd som varierar beroende på varvtal för en bekvämare och
säkrare körupplevelse. (Kräver ansluten motordata via NMEA 2000)
Kan uppgraderas till Optimus 360 med Joystick om två eller fler motorer finns i systemet.

Läs mer om Optimus elstyrning här eller konfigurera ett system direkt på optimusbom.com

 

PRODUKTSPECIFIKATION

https://www.comstedt.se/produkt-kategori/elstyrningar
http://Optimusbom.com
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För fungerande komplett system komplettera med:

RATTVÄXEL OCH TILLHÖRANDE ANSLUTNINGSKABEL.1.
HYDRAULCYLINDER, EN FÖR SINGEL INSTALLATION OCH TVÅ FÖR TWIN, TRIPPLE OCH QUAD.1.
MERCURY VERADO MOTORER ANVÄNDER ORGINALCYLINDER/CYLINDRAR SOM BYGGS OM MED2.
FÖLJANDE: SMARTSTICK, MAGNETSATS & NIPPELSATS.

PARALLELLSTAG FÖR TRIPPEL OCH QUAD INSTALLATIONER, KRÄVER CYLINDRAR MED3.
TIEBARFÄSTEN.
HYDRAULSLANGAR KEVLAR 1500 PSI, 2ST PER CYLINDER.4.

Samtliga system levereras med: 4 fots CANbus NMEA 2000 adapter, 2st NMEA 2000 T-stycken, NMEA
2000 motstånd och 2 respektive 4 liter EPS hydraulolja (2L för singelmontage, 4L för dubbel, trippel och
quad).

EPSK1100C Optimus EPS singelmontage
1x ED1800 CANTrack Display
1x EM1200S PCM Styrenhet
1x EP1500 Hydraulpump

EPSK1200C Optimus EPS dubbel, trippel och quadmontage.
1x ED1800 CANTrack Display
1x EM1200 PCM Styrenhet
2x EP1500 Hydraulpumpar

EPSK3100C Optimus EPS dubbel, trippel och quadmontage Verado
1x ED1800 CANTrack Display
1x EM1200S PCM Styrenhet
1x EP1552 Hydraulpump

EPSK3200 Optimus EPS twin Verado
1x ED1700 CANTrack Display
1x EM1200S PCM Styrenhet
2x EP1552 Hydraulpumpar


