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EXIDE EQUIPMENT LI-ION 12V
Artikelnummer: EVS-12V
3 995,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer Pris Variant
EV640S 3 995,00 kr Exide Equip. Litium 12V 50Ah

PRODUKTBESKRIVNING

Exide Marine & Leisure Equipment Litium-Ion Generation 2
Ny generation batterier från en av världens ledande tillverkare av batterier, Exide.

Den senaste tekniken av högpresterande litiumjonbatterier, erbjuder nya smarta funktioner och
anslutningsmöjligheter. Med ett effektivt batteriövervakningssystem (BMS) till en praktisk
uppvärmningsfunktion (heater) och tillgång till batteridata via appen (Bluetooth) när som helst. Med denna
batteriserie känner du dig alltid trygg.

Lägre driftkostnader
3x längre livslängd och 2x större tillgänglig kapacitet för optimal total ägandekostnad jämfört med
standardbatterier.

Snabbare laddning
Suverän uppladdningsförmåga som möjliggör supersnabb laddning från varje laddningsnivå.

Låg vikt
Upp till 70% lättare jämfört med standardbatterier.

Uppvärmningsfunktion (heater)
Tål de flesta klimatförhållanden vilket betydligt ökar användningsmöjligheterna.

Batteriövervakningssystem (BMS)
För säker drift och bästa prestanda.
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Bluetooth-uppkoppling och mobilapp
Överblick över alla batteriparametrar på din mobiltelefon.

Sleep Mode
För att bevara batterikapaciteten och minimera självurladdning när batteriet inte är i bruk, t.ex. under
vintern eller vid långtidslagring, aktiveras Sleep mode automatiskt efter 30 dagars inaktivitet.

PRODUKTSPECIFIKATION

Modell EV640S EV1250S EV1300S EV2500S

Nominell spänning 12,8V 12,8V 12,8V 12,8V

Kapacitet 50Ah 96Ah 100Ah 200Ah

Effekt 640Wh 1250Wh 1300Wh 2500Wh

Bluetooth ja ja ja ja

Värme ja ja ja ja

Seriekoppling 2 2 2 2

Parallell 4 4 4 4

Längd 308 mm 355 mm 308 mm 485 mm

Bredd 168 mm 176 mm 168 mm 170 mm

Höjd 211 mm 190 mm 211 mm 240 mm

Vikt 8,5 kg 10,7 kg 11,7 kg 25 kg

Generation 2 har Sleep Mode funktion, aktiveras efter 30 dagars inaktivitet. För att aktivera batteriet
måste batteriet laddas.

Innan batteriet monteras eller används så bör batteriet laddas till 100%. Vid 100% laddningsstatus
slutbalanseras cellerna och batteriet kalibreras mot appen.

Batteriet bör laddas till 100% minst 2 gånger/år. Detta sköts automatiskt om batteriet är monterat och
laddning är ansluten.

Under vinterförvaring så ska batteriet kopplas från belastning, batteriet kan förvaras i båten men ska
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undvikas att förvaras i minusgrader, batteriet bör laddas upp minst en gång under vinterförvaring.


