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FUSION APOLLO WB675 BLACKBOX
Artikelnummer: MS-WB675
7 245,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Fusion Apollo WB675, innovativ marinstereo i blackbox-utförande utrustad med, Digital Signal Processing,
PartyBus, ethernet och möjligheter att anpassa stereon till vilka högtalare som är anslutna till den.

Apollo ger användaren enastående möjligheter att skräddarsy underhållningssystem ombord. Läs mer.

Kompakt blackbox-utförande
Slipp ytterligare en enhet vid förarplatsen. Apollo WB675 är specifikt framtagen för att monteras utom
synhåll och tar lite plats med ett yttermått på endast 130x130 mm. Styr musik och inställningar via Fusion
Link-kompatibel plotter, din smartphone eller Fusion Apollo ERX400 fjärrkontroll.

Otrolig ljudbild med Digital Signal Processing
Med Apollo-seriens egna DSP optimeras ljudbilden utifrån vald högtalarmodell från Fusion och kringliggande
miljö. Förutom att leverera ett enastående ljud skyddas också anslutna högtalare mot onödigt slitage.

Sömlös uppspelning via PartyBus
Upplev ett sammankopplat system med möjligheten att styra flera Apollo enheter samtidigt från ett enda
ställe. Spela upp samma musik över allt eller dela upp den efter egna önskemål.

Trådlösa mjukvaruuppdateringar
Apollo-serien erbjuder trådlösa programuppdateringar direkt från en Android eller iOS-enhet för att alltid
leverera den bästa möjliga användarupplevelsen. Uppdateringen sker enkelt från Fusion-Link App. (Kräver att
enheten är ansluten till externt Wi-Fi eller Wi-Fi kompatibel Apollo-enhet)

Näst intill obegränsat med uppspelningsmöjligheter
Apollo WB675 erbjuder möjligheten att spela upp media från en rad olika anslutningar så som:
Bluetooth,Apple AirPlay 2 (Kräver att enheten är ansluten till externt Wi-Fi eller Wi-Fi kompatibel Apollo-
enhet) UPnP (Ethernet), Optisk anslutning, DAB+ radio (kräver MS-DAB100A), AM/FM radio, AUX, USB och
SiriusXM (kräver adapter) för den amerikanska marknaden.

Fusion-Link, standarden för stereo-integration ombord
Fusion-Link ger möjligheten att styra din stereo direkt från kompatibla multifunktionsskärmar, Apple &
Android-enheter samt Garmin smartklockor. Oavsett var man befinner sig ombord finns det alltid ett sätt att
kontrollera stereon.

https://www.comstedt.se/innovativ-teknik/fusion/apollo
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Individuella zoner med Fusion Multi-Zone
WB675 har stöd för upp till fyra ljudzoner där volym och ljudbild kan justeras individuellt. Precis som tidigare
går det att namnge varje zon och även styra det från kompatibel smartphone, multifunktionsskärm eller en
annan Apollo-enhet. (Zon 3 & 4 kräver separat förstärkare)

PRODUKTSPECIFIKATION

Modellnamn: MS-WB675
Display: Nej
Strömförsörjning: +10.8–16 VDC
Säkring: 15A
Effekt: 280W (4 x 70W @ 2 Ω)
Högtalarutgångar: 4st (2st per zon)

Ingångar: AM/FM, DAB+ (kräver MS-DAB100A se tillbehör), Bluetooth, PartyBus, Optiskt, USB (laddar
med 1A), AUX (2st), UPnP, MTP, SiriusXM (USA)
Lågnivåutgångar: 4x RCA (Left, Right &amp; Subwoofer)

DSP (Digital Signal Processing): Ja
Förställningar för högtalare: Ja
Fusion Link: Ja (NMEA 2000, Bluetooth och Ethernet)
PartyBus: Ja, skicka och ta emot (Ethernet)
Bluetooth: Ja (vA2DP/AVRCP)
Wi-Fi: Nej
ANT-stöd: Ja
NMEA 2000: Ja (Multifunktionsskärm, NRX 200 &amp; 300)
Ethernet: Ja
USB: Ja för media och ström (laddar med 1A)
FM/AM-antennanslutning: Ja Motorola-kontakt
DAB-stöd: Ja (kräver MS-DAB100A se tillbehör)
Digital Optisk anslutning (SPDIF): Ja
Vattentålighet: IEC 60529 IPX21 (Vertikalt droppande vatten har ingen skadlig effekt när höljet är lutat
15° från sitt normala läge.)
Förstärkartyp: Class-D

Mått (BHD): 130 x 130 x 55 mm


