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FUSION NRX300 FJÄRRKONTROLL
Artikelnummer: MS-NRX300
2 645,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Fusion MS-NRX300 är en ny avancerad fjärrkontroll och NMEA 2000 repeater med en 2,6” LCD display.
Fjärrkontrollen är vattentät enligt IPx7 standarden och kan därmed monteras på alla alla möjliga platser i
båten. NRX300 ger full kontroll på ljud och låtval och kan presentera data som finns tillgängligt från andra
enheter i NMEA2000 nätverket. Information som kan visas är, vindriktning, vindhastighet, djup, fart över
grund, fart genom vatten, kurs, position, vatten temperatur, lufttryck, ETA. Levereras med NMEA2000 6m
kabel samt t-koppling och terminator för att kopplas ihop med andra NMEA2000 enheter från Fusion (Se
produktbeskrivning nedan). Kontrollen strömförsörjs via NMEA 2000 nätverket.

PRODUKTSPECIFIKATION

Spänning 12V
Strömförbrukning 110 mA
Arbetstemperatur 0 to 50°C
Förvaringstemperatur -20 to 70°C
IP-klassning: IEC 60529 IPX7
Mått: Vänligen se ritning under funktioner

FÖLJANDE DATA KAN VISAS GENOM NMEA2000

Vindriktning
Vindhastighet
Djup
Fart över grund
Fart genom vatten

Kurs
Position
Vattentemperatur
Lufttryck
ETA

Kompatibel med:
MS-UD755, MS-AV755, MS-UD750, MS-AV750, MS-UD650, MS-AV650, MS-RA70N, MS-BB100, MS-RA205,
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MS-BB300, MS-IP700i, MS-AV700i och andra NMEA 2000 kompatibla enheter från Fusion.
För anslutning till MS-RA205 och BB300 serien krävs adapterkabeln CAB000862.
En nyare version av MS-NRX200I sedan Augusti 2016

Box content

1 X MS-NRX300 REMOTE WITH 1M (3.28FT) DROP CABLE
1 X DUST COVER
1 X 6M (20FT) NMEA 2000 BACKBONE CABLE
1 X NMEA 2000 T-CONNECTOR
1 X NMEA 2000 FEMALE TERMINATOR
1 X NMEA 2000 IN-LINE TERMINATOR
1 X HARDWARE MOUNTING KIT
1 X MOUNTING TEMPLATE
1 X INSTALLATION INSTRUCTIONS
1 X WARRANTY CARD


