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HTX BLOCK ENKEL STÅENDE
Artikelnummer: LEWHTX012
1 555,00 kr – 6 570,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer Pris Variant
29199011 6 570,00 kr HTX 90 enkel, stående
29197211 2 485,00 kr HTX 72 enkel, stående
29196011 1 740,00 kr HTX 60 enkel, stående
29195011 1 555,00 kr HTX 50 enkel, stående

PRODUKTBESKRIVNING

Lewmars många års erfarenhet från konstruktion och underhåll samt samarbete med båtbyggare,
båtkonstruktörer och seglare har lett fram till vår nya däckutrustningsserie HTX. När vi konstruerade HTX-
blocken har vi utgått från racingserien och tillverkat blocken i minimala aluminiumkomponenter, vilket ger
högre tillförlitlighet. Huvudkonstruktionen från vår racingserie med svirvellåsning med stoppskruv samt
aluminiumgavlar och radialkullager. De klarar mycket höga laster och stor lindiameter.

Högre effektivitet, för snabbare segelhantering och mindre repslitage. HTX-block är mer effektiva än
alternativa fabrikat vid användning av liknande material på grund av bearbetad lager yta. HTX blockens
effektiviteten förbättras över 450kg då trissan blir självsmörjande vid denna punkt.

PRODUKTSPECIFIKATION

HTX block 50
Typ enkel
Montering stående
Diameter trissa 50 mm
Max lina 10 mm
Max arbetsbelastning 800 kg
Vikt 280 g

HTX block 60
Typ enkel
Montering stående
Diameter trissa 60 mm
Max lina 12 mm
Max arbetsbelastning 1100 kg
Vikt 350 g
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HTX block 72
Typ enkel
Montering stående
Diameter trissa 72 mm
Max lina 14 mm
Max arbetsbelastning 2000 kg
Vikt 645 g

HTX block 90
Typ enkel
Montering stående
Diameter trissa 90 mm
Max lina 16 mm
Max arbetsbelastning 3500 kg
Vikt 1115 g


