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HTX STANDARD STÅENDE ENKEL
HUN
Artikelnummer: LEWHTX024
4 850,00 kr – 8 050,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer Pris Variant
291223408 8 050,00 kr HTX 2 upstand, trissa, hs
291213408 4 850,00 kr HTX 1 upstand, trissa, hs

PRODUKTBESKRIVNING

Lewmar lanserar nu den nya travarserien HTX som ett komplement till HTX blocken. Den nya travarserien
har utvecklats genom många års erfarenhet av konstruktion och tillverkning, men också efter samarbete
med båtbyggare, konstruktörer och seglare. Hjärtat i denna travarserie är den kullagrade travaren med
kullås.

Tack vare den mycket behändiga och genomtänkta kullagringen i vagnen är denna travare enkel att
installera och ta loss för rengöring och underhåll, utan risk att lagerkulorna ramlar ur och försvinner.

Idealiska för båtar på upp till 15 meter. Minimalistisk vagn tillverkad av färre delar och kompakt
aluminiumhus i ett stycke och kompositgavlar med smidigare linjer. Finns i flera utföranden, inklusive enkla
och dubbla trimlineblock, hundsvott och linlås. Kan användas till genuaskotvagn med stående bygel. Två
separata kulbanor, den första kulraden tar upp den vertikala belastningen och den andra den vinklade.

Större kulor innebär större aktiv kularea, vilket leder till högre effektivitet. Kullagren roterar i en öppen
struktur som medger enkel rengöring på platsen. Ny tapp som ger smidig kulrotation.

Fästen för stående block för schackel och fastgjord lina, vilket innebär att ingen hundsvott behövs över
kontrollineblocken.

PRODUKTSPECIFIKATION
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Storlek 1
Typ standard vagn
Lager Torlon kulor
Anslutning stående (storlek 1)
Kontroll trissa enkel
Med hundsvott
Max lina 8 mm
Max arbetsbelastning 800 kg
Vikt 545 g
Längd 160 mm
Bredd 71 mm

Storlek 2
Typ standard vagn
Lager Torlon kulor
Anslutning stående (storlek 2)
Kontroll trissa enkel
Med hundsvott
Max lina 10 mm
Max arbetsbelastning 2200 kg
Vikt 1310 g
Längd 205 mm
Bredd 85 mm


