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LEWMAR S900 S2000 G2 ANKARSPEL
Artikelnummer: 6900094
21 745,00 kr – 27 420,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer Pris Variant
69000941 21 745,00 kr S900 Ankarspel, Gen2, SB, 12v
69000940 21 745,00 kr S900 Ankarspel, Gen2, BB, 12v
69000942 26 870,00 kr S2000 Ankarspel, Gen2, BB, 12v
69000943 27 420,00 kr S2000 Ankarspel, Gen2, BB, 24v
69000944 26 870,00 kr S2000 Ankarspel, Gen2, SB, 12v
69000945 27 420,00 kr S2000 Ankarspel, Gen2, SB, 24v

PRODUKTBESKRIVNING

Andra generationen av Lewmars mycket populära aktermonterade ankarspel.

S900 och S2000 G2 är två uppdaterade ankarspel som är speciellt utvecklade för aktermontering. Med stöd
för frifall, blyad lina på 12-16mm och automatisk stopp funktion som standard har Lewmar tagit sikte på den
nordiska marknaden för aktermonterade ankarspel.

Generation 2 har utrustats med uppdaterad skrovgenomföring, kompaktare design och även möjlighet att
välja modell för styrbord- eller babordsmontering då motorn bör monteras mot båtens mitt. S900 har en
600W motor och lämplig för båtar upp till 32ft och S2000 har en 1000W motor och lämplig för båtar upp till
40ft.

Spelen levereras med en platta för skrovgenomföring i rostfritt stål vilket gör att installationen förenklas. Det
finns även en möjlighet att rotera hela motorn 180º i 45º steg utan att påverka några funktioner.

Den automatiska stoppfunktionen består av en sensor mellan skrovgenomföringen och linhjulet. En
koppartråd träs igenom och viras runt den blyade linan för att sensorn skall känna av när spelet skall
stoppas. Tråden monteras på önskad del av linan vid installation så att det blir minimal risk att akter,
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ankarspel eller ankare tar skada vid upptagning och skepparen kan fokusera på att manövrera båten. Det
finns möjlighet att montera en extra tråd för stopp om man önskar spolnings/rensningsläge innan man kör
upp sista biten för förvaringsläget.

Ankarspelen levereras som paket med kontaktor, manöverpanel, automatsäkring & koppartråd för
stoppfunktionen. Kabel mellan panel och kontaktor/ankarspel ingår ej (se tillbehör.)

SE FILMEN FRÅN HAMNEN.SE OM LEWMARS AKTERANKARSPEL!

PRODUKTSPECIFIKATION

Artikelnummer:

Modell: S900 S2000

Spänning: 12V 12V/24V

Motoreffekt 600W 1000W

Normal strömförbrukning 85A 100A (12V)

Säkring 90A 110A (12V) 90A (24V)

Max dragkraft 409kg 910kg

Arbetsbelastning 102kg 228kg

Max båtlängd 32 fot (9,8m) 40 fot (12,2)

Maxfart 17 m/min 18 m/min

Vikt 11,6kg 19,9kg

Lewmar Stern Windlass S900 och S2000 är designade för att monteras på aktern med motor och
växelhus på insidan. Det finns babord och styrbordsmodeller.

https://www.hamnen.se/kunskap/sa-monterar-du-ankarspelet/
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