MINI ADD-A-BATTERY KIT

Artikelnummer: 7649-BSS
2 225,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Blue Sea Add-A-Battery kit innehaller en Dual Circuit Plus™ Huvudbrytare for tva kretsar och ett Automatisk
Laddningsreld (ACR) med max-effekt pa 65A. Paketet underlattar vaxling mellan batteribanker och
automatiserar laddningen.

Dual Circuit Plus™ Huvudbrytare

Forenklar vaxling mellan batterier.

Isolerar motor- och férbrukningskretsar.

Majliggér sammankoppling av batterier vid eventuell nédstart.

Anslutningar i férennt koppar fér optimal ledningsférmaga och korrosionsbestandighet.

ACR Automatisk Laddningsrela

e Kombinerar automatiskt batterier under laddning.

e Isolerar batterier under start och nar de inte laddas.

e Fordelar laddningen mellan tva batterier mer effektivt an en batteriisolator.

e Mojliggor effektiv laddning av tva batterier utan att behdva justera lage eller eventuell omkoppling.

PRODUKTSPECIFIKATION

Dual Circuit Plus™ Huvudbrytare
Matt: 75 x 75 x 84mm

Anslutning: 4x M10

Max spanning: 48V DC

Kontinuerlig belastning 300A
Tillfallig belastning: 450A (5 minuter)
Peak belastning: 675A (30 sekunder)

ACR Automatisk rela

Skanna QR-kod for mer information eller
besok Comstedt.se
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Matt: 72 x 72 x 65 mm
Spanning: 12/24V DC
Kontinuerlig effekt: 65A
IP-klassning IP67

Max effekt: 115A (5 min)

Skanna QR-kod for mer information eller
besok Comstedt.se
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