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MINN KOTA I-PILOT SYSTEM
Artikelnummer: i-Pilot-System
8 835,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer Pris Variant
M1866300 8 835,00 kr I-Pilot Terrova

PRODUKTBESKRIVNING

i-Pilot system för äldre Minn Kota PowerDrive V2, Terrova, Riptide SP och Riptide ST.

Med detta systempaket kan i-Pilot enkelt eftermonteras på Minn Kotas frontmonterade motorer fram till 2016
års modell. Toppkåpan byts ut och i-Pilot kontrollen synkroniseras sen är det bara att börja använda
systemet. Följande funktioner ingår i systemet: Spot- Lock*, Record a track, Cruise control, Avancerad
autopilot, CoPilot.

*Spot-Lock är ej av samma generation som hos i-Pilot BT systemen.

Läs mer om i-Pilot för motorer fram till 2016 årsmodeller genom at licka på läs mer nedan.

En ny fjärrkontroll till den revolutionerande i-Pilot autopiloten med teknik baserad på GPS teknologi. i-Pilot
kan enkelt kompletteras på MinnKotas motorer för frontmontering. Toppkåpan på motorerna byts ut till i-Pilot
och fjärrkontrollen synkroniseras. Den nya modellen kan lagra fler spår och ankringsplatser samt har en 20%
större display. Batteriet i fjärrkontrollen kan nu enklare bytas tack vare åtkomst från utsidan.

Record a track
Ett enkelt tryck på REC knappen och din kurs spelas in. i-Pilot lagrar spåret (upp till sex spår kan lagras). När
du önskar köra samma spår tillbaka sköter i-Pilot det automatiskt. Du kan dessutom välja från vilken position
du vill börja, starten eller slutet av spåret.

Cruise control
i-Pilot cruise control ger dig möjlighet att hålla en konstant hastighet, den går att ställa i 0,1 Mph lägen. Det
skapar nya möjligheter då vind och vågor inte påverkar.

Avancerad autopilot
i-Pilot autopilot ger dig möjlighet att hålla en fast kurs. Genom att aktivera autopiloten i den kurs du håller
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kompenserar den med hjälp av GPS noggrannhet för vind, vågor, strömmar och avdrift.

Spot-Lock
Med Spot-Lock ger i-Pilot dig möjligheten att stanna på en önskad position. När Spot-Lock är aktiverad så
övervakar i-Pilot din position, om du driver 5ft utanför positionen tar i-Pilot dig tillbaka. Upp till sex
ankringsplatser kan lagras.

CoPilot
Med CoPilot styrs hastighet och rikting trådlöst. En snabbknapp finns för att kunna nå max hastighet direkt.

PRODUKTSPECIFIKATION

M1866310 i-Pilot system för PowerDrive V2
M1866300 i-Pilot system för Terrova
M1866315 i-Pilot system för Riptide SP
M1866305 i-Pilot system för Riptide ST


