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NAVICOM RT-1050 VHF TOUCH
Artikelnummer: navicom-rt-1050
5 525,00 kr – 7 895,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer Pris Variant
RT-1050AIS 7 895,00 kr Navicom VHF 1050 AIS,N2K,Touch
RT-1050 5 525,00 kr Navicom VHF 1050 N2K, Touch

PRODUKTBESKRIVNING

VHF-serie från Navicom med touch skärm och MNEA2000 . Sändeffekt på 25W eller 1W vid kortare avstånd.
Serien utgörs av två modeller, RT-1050 & RT-1050AIS.

NMEA2000 funktionaliteten låter användaren ta del av användbara funktioner som att ta del av GPS-
information för DSC, se motordata och väderrelaterade uppgifter som lufttryck, vind samt temperatur
(Kräver att data finns tillgänglig inom nätverket).

Med DSC-funktion i enheterna kan nödsignaler skickas ut genom en enkel knapptryckning. Signalen som
innehåller båtens position och identitet kan tas emot av andra båtar och kuststationer med stöd för DSC.

Enheterna har ej inbyggd GPS så för att göra DSC tillgängligt krävs det en sammankoppling med GPS eller
kartplotter via NMEA 0183 alternativt NMEA 2000. Det finns även en extern ”plug and play” GPS antenn som
tillval. Enheterna har stöd för 55 internationella kanaler.

Kanalval och annan information visas på handenhetens display där också alla inställningar och kanalval görs.
Som tillbehör finns en extra handenhet för installation vid t.ex. flybridge.

RT-1050: med ovannämnda funktioner.
RT1050 N2K / AIS: med inbygg AIS / MOB-AIS mottagare (EPIRB & SART AIS) och möjlighet att visa
kringliggande fartyg på skärm, Utöver detta erbjuder den även TCPA- och CPA-kollisionslarm.
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PRODUKTSPECIFIKATION

IP-klassning (handenhet)   IP67
Bakgrundsbelyst display   Ja
Skärmstorlek: 4,3 tum
Skärmtyp
Internationella kanaler   56
DSC   Ja
ATIS   Ja
Bluetooth   Nej
Sändareffekt   1 eller 25 W
Intern högtalare   Ja
Anslutning extern högtalare   Ja
AIS  Ja (endast RT-1050AIS)
NMEA 0183   Ja
NMEA 2000    Ja
Spänning    12V


