OPTIMUS ELCYLINDER SMALL RODER

Artikelnummer: EA3300C
63 995,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Optimus elektriska styrning med eActuator for roder pa batar upp till 26ft. Ett unikt system som skapar en
komfort som du aldrig upplevt tidigare. Optimus har tagits till en niva ytterligare och gjort behovet av
hydraulik éverflédig.

Cylindern ar designad for att hantera roder krafter pa batar med inombordsmotorer. Tack vare att cylindern
drivs av en hdgeffektiv och borstfri elmotor och att all elektronik ligger inbyggd i cylindern férenklas
installationen och underhallet minimeras. Elektroniken &r ingjuten i cylindern och med en helt tat
kabelgenomféring (saljs separat) skyddas komponenterna frén den tuffa marina miljén. Fran cylindern
kommer CAN-bus och NMEA 2000 anslutningar samt stromkablage for anslutning till batteriet.

Optimus elektrisk styrning for roder har en mangd férdelar.

e Ingen olja, enkel installation och kalibrering

e Symmetrisk roderkansla babord och styrbord utan glapp
e Justerbart motstand i ratten

Justerbart antal rattvarv, 3,5-8,5

Stromsnalt, cylindern ar bara aktiv vid styrning

Bygger pa SeaStar kvalitet

Plug and Play autopilot som tillval

Ingen autopilotpump eller roderlagesgivare kravs
NMEA2000 certifierad

Komplettera med kabelsats, EPS rattvaxel och EPS CANtrack display for att enkelt fa tillgang till installningar
och viktig systeminformation.

Lds mer om Optimus elstyrning har eller konfigurera ett system direkt p& optimusbom.com

Skanna QR-kod for mer information eller
besok Comstedt.se

August 26, 2025



https://www.comstedt.se/produkt-kategori/elstyrningar
http://Optimusbom.com

PRODUKTSPECIFIKATION

Artnummer Benamning Batstorlek

EA3000 Rodercylinder upp till 26ft

Skanna QR-kod for mer information eller
besok Comstedt.se

August 26, 2025




August 26, 2025 Skanna QR-kod for mer information eller

besok Comstedt.se




! . — = TRa E
i RS H ' By =l
'\_;__-o——_l_\___.. | L [
AL, e———w wpl| C
A » _————___l.—_v-*‘__ _ ':] I
STEERING B
ANGLE 2.25" = -
L L Y
TILLER jl MAX 5°
ARM L
\ : LT}
&
Steering Angle
25° _ 30° _ 35° _ 40°
A B A B A B A B
_ 9.4p" | 745" | 8.00" _ 5.80" _ 6.97" _ 4 58" _ 6.22" _ 3.64" _
_240 mm 189 mm _ 203 mm 147 mm _ 177 mm | 116 mm | 158 mm = 92 mm
6430 in-Ib 5195 in-lb 4282 in-lb 3575in-lb
726 Nm 587 Nm 484 Nm 404 Nm

August 26, 2025

23.31" (MIDSTROKE)
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