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PARMAX HD4 PENTRYPUMP
Artikelnummer: Parmax HD4
3 995,00 kr – 4 790,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer Pris Variant
Q401J-112S-3A 3 995,00 kr Parmax HD4 pump 12V 25psi
Q401J-115S-3A 3 995,00 kr Parmax HD4 pump 12V 40psi
Q401J-118S-3A 3 995,00 kr Parmax HD4 pump 12V 60psi
Q402J-112S-3A 4 350,00 kr Parmax HD4 pump 24V 25psi
Q402J-115S-3A 4 350,00 kr Parmax HD4 pump 24V 40psi
Q402J-118S-3A 4 790,00 kr Parmax HD4 pump 24V 60psi

PRODUKTBESKRIVNING

Jabsco ParMax HD 4 är en tryckströmbrytarstyrd pentrypump. En fyra kammars membranpump för upp till
fyra utlopp med pentry, dusch och varmvattenberedare.

Den är torrkörningssäker och har en tryckströmbrytare som automatisk startar pumpen när kranen öppnas.
Inbyggd pulsationsdämpande by-pass för minimering av oönskat ljud och pulsering. Inbyggt
överhettningsskydd vid överbelastning med automatisk återstart. Snabbkopplingsanslutningar för enkel
installation och underhåll.

13mm (1/2″) slanganslutning
Kapacitet 15,1 l/min
Sughöjd på upp till 2,4 meter

Parmax HD 4 finns i tre varianter där tryckströmbrytaren skiljer dem åt.

Lågtryck - bryter vid 1,7 bar (25psi), återstartar vid 1,0 bar (15psi)
Standard - bryter vid 2,8 bar (40psi), återstartar vid 1,4 bar (20psi)
Högtryck - bryter vid 4,1 bar (60psi), återstartar vid 3,2 bar (45psi)
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Levereras med filter och snabbkopplingsanslutningar för enkel installation och underhåll. Rekommenderade
tillbehör är ackumulatortank samt aktivt kolfilter.

PRODUKTSPECIFIKATION

Jabsco ParMax HD 4

Artikel nr Q401J Q402J

Kapacitet 15,1 l/min 15,1 l/min

Tryck 1,4/2,8/4,1 Bar  1,4/2,8/4,1bar

Sughöjd 2,4m 2,4m

Anslutning 13mm (1/2”) 13mm (1/2”)

Spänning 12V 24V

Säkring 15A 7A


