VARIANTER

Artikelnummer

CC18903
CC18906
CC18907
CC18908
CC18909
CC18910
CC18911
CC18912
CC18913
CC18914
CC18915
CC18916
CC18917
CC18918
CC18919
CC18920
CC18921
CC18922
CC18923
CC18924
CC18925
CC18926
CC18927
CC18928
CC18929

May 6, 2024

Pris
645,00 kr
865,00 kr
870,00 kr
880,00 kr
915,00 kr
925,00 kr
930,00 kr
940,00 kr
955,00 kr
965,00 kr
970,00 kr
990,00 kr

1 015,00 kr
1 020,00 kr
1 030,00 kr
1 045,00 kr
1 280,00 kr
1 300,00 kr
1 395,00 kr
1 500,00 kr
1 175,00 kr
1 220,00 kr
1 265,00 kr
1 320,00 kr
1 365,00 kr

REGLAGEKABEL MERCURY GEN Il

Artikelnummer: CC189
645,00 kr - 1 500,00 kr

Variant

Mercury kabel Gen 2 3ft 0,9m
Mercury kabel Gen 2 6ft 1,8m
Mercury kabel Gen 2 7ft 2,1m
Mercury kabel Gen 2 8ft 2,4m
Mercury kabel Gen 2 9ft 2,7m
Mercury kabel Gen 2 10ft 3,0m
Mercury kabel Gen 2 11ft 3,3m
Mercury kabel Gen 2 12ft 3,6m
Mercury kabel Gen 2 13ft 3,9m
Mercury kabel Gen 2 14ft 4,2m
Mercury kabel Gen 2 15ft 4,5m
Mercury kabel Gen 2 16ft 4,9m
Mercury kabel Gen 2 17ft 5,2m
Mercury kabel Gen 2 18ft 5,5m
Mercury kabel Gen 2 19ft 5,8m
Mercury kabel Gen 2 20ft 6,1m
Mercury kabel Gen 2 21ft 6,4m
Mercury kabel Gen 2 22ft 6,7m
Mercury kabel Gen 2 23ft 7,0m
Mercury kabel Gen 2 24ft 7,3m
Mercury kabel Gen 2 25ft 7,6m
Mercury kabel Gen 2 26ft 7,9m
Mercury kabel Gen 2 27ft 8,2m
Mercury kabel Gen 2 28ft 8,5m
Mercury kabel Gen 2 29ft 8,8m

Skanna QR-kod for mer information eller

besok Comstedt.se



Artikelnummer Pris Variant
CC18930 1 425,00 kr Mercury kabel Gen 2 30ft 9,1m

PRODUKTBESKRIVNING

Mercury Generation Il varvtals- och backslagskabel bygger pd samma grunddesign som 30-seriens kablar, de
har unika andar foér att passa till originalreglage och motor.

Mattagning av reglagekablar:
Vid ersattning av befintlig kabel: Mat totallangd och dra av 178 mm.

Kablarna levereras i fardiga langder. Mat fran reglagets framéanda till akterspegeln (A), samt ut till centrum
av akterspegeln (B). Fér utombordare 18gg till 50 cm. Avrunda alltid uppat till ndrmsta langd. Forsok att
undvika onddiga bojar eftersom varje bdj sanker kabelns effektivitet.

PRODUKTSPECIFIKATION

Mercury Generation Il
Slaglangd 75 mm
Mercury anslutning
Solid innetrad
Bockningsradie 175 mm

Skanna QR-kod for mer information eller
besok Comstedt.se
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