COMSTEDT"

VARIANTER

Artikelnummer
401FC
605FC
603FC
601FC

Pris

1 095,00 kr
1 390,00 kr
1 090,00 kr
1 095,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

RULE FC SERIE FOR FISKSUMPAR

Artikelnummer: Rule FC Pumpar
1 090,00 kr - 1 390,00 kr

Variant

Rule 500 12V rak (kulventil)
Rule 1100 12V rak (kulventil)
Rule 800 12V rak (kulventil)
Rule 500 12V rak (kulventil)

Rule FC Serie pump for att syresatta fisksumpar och betestankar.
Pumparna skall anslutas till skrovgenomféring med kulventil (3/4" NPT).

Pumpen skall ha tillracklig kapacitet for att byta ut vattnet i tanken pa 10 minuter. Storre ar inte battre, for
hoég kapacitet orsakar luftfickor. Pumpen skall monteras sa lagt och nara botten pa baten som magjligt, den ar
inte sjalvsugande utan maste ha vattentryck fran utsidan och maste vara under vattenlinjen.

Pumparna ar utrustade med en pluggad 1/2” NPT anslutning innan pumphuset sa att samma genomforing vid
behov kan utnyttjas till en spolpump. Slanganslutning M1057-1/2NPTx19 fér 19mm slang finns som tillbehor.
Pumpens motor ar utbytbar och slanganslutningar i olika utféranden finns som tillbehor.
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https://www.comstedt.se/produkt/slangsockel-i-massing-3

X/ 3/4-14NPSM |
(401FC/403FC)
1-11.5NPSM ol
(405FC) — |~ 1/2-14NPT
3/4-14NPT .
Artikel nr 401FC 403FC 405FC
Kapacitet 31,5 I/min 50,4 I/min 69,3 I/min
1m 21,4 I/min 30,9 I/min 49,8 |/min
2m 6,3 I/min 20,2 |/min 30,2 I/min
Anslutning 3/4" 3/4” 11/8”
Spanning 12v 12v 12v
Sakring 2,5A 5A 6A
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FC Model - 5.6Z (142.8) 1 11.5 NPShM 1/2 14 NPT 3/ 14 NPT
C mModel tinha 5.62 (142.8) 1-11.5 NPSRM 1/2 14 NPT B/A 1A NPShM
Sy 4.5 (114.3) 562 (142.8) 1-11.5 MNPShM 1s/2-1a NPT B/A-1A NPShA
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601C

31,5 I/min
26,8 I/min
19mm (3/4")
12v

5A

Skanna QR-kod for mer information eller
besok Comstedt.se

603C

50,4 |/min
37,8 I/min
19mm (3/4")
12v

7,5A

605C

69,3 I/min
52,0 I/min
28mm (1 1/8")
12v

7,5A




