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SSTH 14 HW MSI+ T GENOMSKROV
Artikelnummer: H710302-1
15 995,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Rostfri genomskrovsgivare för MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ och Dual Spectrum CHIRP sonar
med termometer.

PRODUKTSPECIFIKATION

Kompatibel med: APEX, SOLIX G2 och SOLIX G3

Typ SSTH 14 HW MSI+ T

 Montage  Genomskrov

 Kabellängd  6 meter

 Kontakt  14-stiftskontakt

 Temp. givare  Ja

 Frekvenser 2D /
Dual Spectrum CHIRP 150-220 kHz, Narrow: 180-240 kHz, Wide: 140-200 kHz

 Frekvenser DI / MDI+ 455kHz: 440-500 kHz - 400ft (122m), 800kHz: 790-850 kHz - 250ft (76m), MEGA
DI+: 1075-1150 kHz - 200ft (61m)

 Frekvenser SI / MSI+ 455kHz: 440-500 kHz - 800ft (244m), 800kHz: 790-850 kHz - 250ft (76m), MEGA
SI+: 1075-1150 kHz - 400ft (122m)
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Passar*
APEX
SOLIX G2
SOLIX G3

*För full funktionalitet krävs det att ekolodet uppfyller givarens frekvenskrav.


