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ULTREX QUEST MICRO
Artikelnummer: ULTRQMR
62 495,00 kr – 68 995,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer Pris Variant
M1368901 62 495,00 kr Ultrex Quest 90/115 MR 52" DSC
M1368921 67 495,00 kr Ultrex Quest 90/115 MR 52" MSI
M1368902 63 995,00 kr Ultrex Quest 90/115 MR 60" DSC
M1368922 68 995,00 kr Ultrex Quest 90/115 MR 60" MSI

PRODUKTBESKRIVNING

Minn Kota Ultrex Quest, en bortstlös motor ur Quest-serien utvecklad för tuffa förhållanden och för att
underlätta ditt fiske. Med kabelstyrning och en dragkraft på upp till 115 pund kan du lita på att Ultrex Quest
tar dig dit du vill komma oavsett väder och vind.

Minn Kota Ultrex erbjuder samma känsla som traditionell vajerstyrning tillsammans med uppskattade
funktioner som Spot-Lock, Drift Mode med flera.
En motor för 24/36V system, 30% längre driftstid, upp till 50% mer vridmoment, helt ny design, och
enastående funktionalitet.
Lift-Assist som gör det lättare att fäll ner och fälla upp motorn.
Advanced GPS Micro Remote: Ultrex använder Minn Kotas nya GPS-styrning för att hålla dig på plats.
Motorn levereras med Micro Remote som kan kontrollera funktionerna: propeller till/från, styrning,
varvtal, Spot-Lock, autopilot samt snabbknapp för fullgas. Fjärrkontroll med display kan köpas som
tillbehör.
Ta del av One-Boat Network: Motorn har som standard stöd för sammankoppling med One-Boat Network
och levereras med allt du behöver för att ansluta till nätverkskompatibla Humminbird-ekolod.
Inbyggd Dual Spectrum Chirp (DSC) eller Mega Side Imaging-givare (MSI) gör att du kan få kristallklara
bilder direkt från din elmotor.
Spot-Lock ankring med Jog: Spot-Lock håller dig på plats med extrem noggrannhet och ger dig möjlighet
att GPS-ankra vart som helst. Med den inbyggda Heading-sensorn kan du använda Jog för att flytta din
Spot-Lock-plats 1,5 meter i önskad riktning med en knapptryckning.
Med den nya Drift Mode-funktionen kompenserar för strömmar och vind genom att automatiskt justera
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hastighet och riktning för att hålla båten i en korrekt drift mot djupkurva eller strandlinje.
Batteriövervakning: Se strömförbrukning och återstående körtid direkt på din nätverkskompatibla
Humminbird-enhet och håll igång fisket längre med ECO-Mode som låter motorn utnyttja energin mer
effektivt.

Motorn skall alltid monteras med Minn Kotas 60A säkring. Vi rekommenderar även att MKR-28 används för
inkoppling av motor (Se tillbehör nedan).

För strömförsörjning och annan detaljerad information se produktbeskrivning.

PRODUKTSPECIFIKATION

Styrning Micro Remote (Advanced GPS) / Smartphone via APP / Humminbird Ekolod*

Saltvattenbeständig Nej

Inbyggd givare Ja

Rekommenderad säkring 60A (MKR-27 Automatsäkring)

Kompatibla snabbfästen Kommer snart

Propeller  Power Prop (MKP-40) & MKP-39

Batterimätare Ja, på Humminbird ekolod*

* Kompatibel med nätverkskompatibla Ekolod från Humminbird.

Motortyp Dragkraft Rigglängd Vikt

Ultrex Quest 90/115 MR 45" DSC 90 lb / 41 kg (24V)
115 lb / 52 kg (36V)

45 tum
114 cm 35 kg

Ultrex Quest 90/115 MR 45" MSI 90 lb / 41 kg (24V)
115 lb / 52 kg (36V)

45 tum
114 cm 36 kg

Ultrex Quest 90/115 MR 52" DSC 90 lb / 41 kg (24V)
115 lb / 52 kg (36V)

52 tum
137 cm 38 kg

Ultrex Quest 90/115 MR 52" MSI 90 lb / 41 kg (24V)
115 lb / 52 kg (36V)

52 tum
137 cm 39 kg
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Ultrex Quest 90/115 MR 60" DSC 90 lb / 41 kg (24V)
115 lb / 52 kg (36V)

60 tum
152 cm 38 kg

Ultrex Quest 90/115 MR 60" MSI 90 lb / 41 kg (24V)
115 lb / 52 kg (36V)

60 tum
152 cm 39 kg

 

Välj rätt rigglängd och storlek: Storleksguide

Med i förpackning:
Ultrex Quest Motor
Micro-remote med halstem
9m Humminbird Ethernetkabel
Humminbird HELIX Adapterkabel

Anslutning till Humminbird Ekolod sker via en medföljande Humminbird Ethernetkabel på 9 meter. Inga
extra adaptrar krävs om du har en ledig nätverksport på ditt ekolod.

https://www.comstedt.se/wp-content/uploads/2023/12/Motorstorlek.png

