COMSTEDT"

VARIANTER

Artikelnummer
6672021108-138
6672021198-138
6672022108-140
6672022198-140
6672021197-138
6672021196-138
6672021110-138

PRODUKTBESKRIVNING

Pris

28 295,00 kr
28 295,00 kr
29 295,00 kr
29 295,00 kr
28 295,00 kr
28 295,00 kr
28 295,00 kr

V2 ANKARSPEL KATTINGHJUL / LIN

Artikelnummer: V2drum
28 295,00 kr - 29 295,00 kr

Variant

V2, 10mm, trumma,fastfit,paket
V2, 8mm, trumma, fastfit,paket
V2, 10mm,trumma,ff,paket,24V
V2, 8mm, trumma, ff,paket,24V
V2, 7mm, trumma, fastfit,paket
V2, 6mm, trumma, fastfit,paket
V2, 10mm ISO, trumma, FF, pkt

Lewmar V2 vertikala ankarspel passar batar upp till 14 meter och kan hantera bade katting och ankarlina. De
har manuell kattingfrigéring (frifall/stértankring) och konisk koppling for enkel och behandig kontroll.
Lintrumman ar av WARP typ (Wear & Abrasion Resistant Pattern) som ar upp 30% mer slitagehdammande.
Lewmar V2 har fallsdkert ankarlds och en robust/palitlig snackvaxel. Manuell ndédsats finns som tillval.

Lewmar FastFit for snabbare och enklare installation gér att ankarspelet kan installeras av en person.
Dacksenheten monteras pa dack och motor/vaxelhus ansluts enkelt pa axeln och kan roteras i 45° steg for

basta passform.

Lewmar V2 vertikala ankarspel levereras i kompletta satser med motor/vaxelhus, dacksenhet
strombrytarpanel, sakring och kontaktor. Valj till ankare, katting, ankarlina, fjarrkontroll, fotkontakter etc.

PRODUKTSPECIFIKATION

September 8, 2025

Skanna QR-kod for mer information eller

besok Comstedt.se




Modell V2 med kattinghjul och lintrumma

Strém 12v

Motoreffekt 700W

Max dragkraft 650kg
Arbetsbelastning 163kg
Maxfart 21 m/min

Normal stromfoérbrukning 80A
Sakring 90A

Vikt 22kg

September 8, 2025

Modell V2 med kattinghjul och lintrumma

Strém 24v

Motoreffekt 900W

Max dragkraft 760kg
Arbetsbelastning 180kg
Maxfart 24 m/min

Normal stromforbrukning 45A
Sakring 50A

Vikt 22kg

Skanna QR-kod for mer information eller
besok Comstedt.se



