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V3 ANKARSPEL KÄTTINGHJUL /  LIN
Artikelnummer: V3drum
30 995,00 kr – 31 995,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer Pris Variant
6672222198-142 31 995,00 kr V3, 8mm, trumma, FF, paket,24v
6672221108-139 30 995,00 kr V3, 10mm, trumma, ff,paket
6672221198-139 30 995,00 kr V3, 8mm, trumma, ff, paket
6672222108-142 31 995,00 kr V3, 10mm,trumma,ff,paket,24V
6672221197-139 30 995,00 kr V3, 7mm, trumma, ff, paket
6672222110-142 31 995,00 kr V3, 10mm ISO,trumma,ff,pkt,24V
6672221110-139 30 995,00 kr V3, 10mm ISO,trumma,ff,pkt,12V

PRODUKTBESKRIVNING

Lewmar V3 vertikala ankarspel passar båtar upp till 15 meter och kan hantera både kätting och ankarlina. De
har manuell kättingfrigöring (frifall/störtankring) och konisk koppling för enkel och behändig kontroll.
Lintrumman är av WARP typ (Wear & Abrasion Resistant Pattern) som är upp 30% mer slitagehämmande.
Lewmar V3 har fällsäkert ankarlås och en robust/pålitlig snäckväxel. Manuell nödsats finns som tillval.

Lewmar FastFit för snabbare och enklare installation gör att ankarspelet kan installeras av en person.
Däcksenheten monteras på däck och motor/växelhus ansluts enkelt på axeln och kan roteras i 45° steg för
bästa passform.

Lewmar V3 vertikala ankarspel levereras i kompletta satser med motor/växelhus, däcksenhet
strömbrytarpanel, säkring och kontaktor. Välj till ankare, kätting, ankarlina, fjärrkontroll, fotkontakter etc.

PRODUKTSPECIFIKATION
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Modell V3 med kättinghjul och lintrumma
Ström 12v
Motoreffekt 1000W
Max dragkraft 890kg
Arbetsbelastning 215kg
Maxfart 28 m/min
Normal strömförbrukning 85A
Säkring 110A
Vikt 24,5kg

Modell V3 med kättinghjul och lintrumma
Ström 24v
Motoreffekt 1000W
Max dragkraft 1020kg
Arbetsbelastning 243kg
Maxfart 30 m/min
Normal strömförbrukning 60A
Säkring 90A
Vikt 24,5kg


