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VEECONNECT ECBU 12 KANAL
MODUL
Artikelnummer: 71870E
25 325,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

VeeConnect kontrollmodul för digital switching. En robust enhet designad för användning inom marinmiljö
och även för användning inom fordon och flygindustri. Den har många olika inbyggda funktioner vilket
reducerar kostnaden i mer avancerade system.

Kontrollmodul med 12 kanaler
Maxbelastning på 20A per kanal
Kan sammankopplas med ytterligare modul via NMEA 2000
Programmeras enkelt via VeeConnect 5" eller 7" Touch-display
Kan manövreras manuellt direkt från enheten, via analogt anslutna brytare, VeeConnect Touch-display
eller annan kompatibel NMEA 2000 enhet via H1 modulen.
Varje kanal kan konfigureras för säkringsstorlek, analog och digital styrning, strömbrytare typ (on/off,
återfjädrande, PWM dimmer, fördröjning, tidsstyrning etc).
Vid anslutning av två kanaler parallellt så kan reversibel motorstyrning utföras.

För ytterligare information se datablad eller läs mer om VeeConnect.

PRODUKTSPECIFIKATION

Strömförsörjning: 10-32VDC

Anslutningar:
1xNMEA2000
3x4 pin Deutsch (1 per 4 kanaler)
1x35 pin GP10 för analog styrning

Analog ingång: 12x analog 0-28V (<100Hz)

Digital ingång: 12x digital

https://www.comstedt.se/veethree-veeconnect
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Utgångar:
12x avsäkrade utgångar (max 20A)
12 kanaler kan reglera PWM (dimmer)
2 par kan styra polvändning av motorer

Arbetstemperatur: -30 till +70 Celsius

Skyddsklass: IP67


