COMSTEDT"

XD ACR/2XMEK.HUV.BR 12/24 500A

Artikelnummer: 8730-1939
3 495,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Egis XD DUAL 500A batteriseparator / ACR skiljereld & 2 st manuella huvudstrombrytare integrerat i en och
samma enhet.

Kompakt & vattentat produkt som fungerar bade i 12V och 24V system genom automatisk avkanning.
Batteriseparator ar utrustad med vred fér manuell justering av till och fran, ger méjlighet att sammankoppla
batterikretsar vid nédsituationer.

Hanterar 500A kontinuerligt

12V och 24V (automatisk avkanning)

Kombinerad batteriseparator / ACR skiljereld & dubbla manuella huvudstrombrytare
Fjarrstyrning via plus signal for till och fran aktivering av ACR

Manuell spak for till och fran aktivering

Indikering av status med lysdiod pa enhet och extern LED

Programmerbar i flera olika steg for fran och tillslag

Lag stromforbrukning, 1,3mA

PRODUKTSPECIFIKATION

Spanning: 12/24V DC

Spannings intervall: 8-36 V
Forbrukning till/frdn (20 msek): 5A
Forbrukning standby: 1.3 mA
Kontinuerlig effekt: 500A
Temporar max effekt: 700A 5min
Temporar max effekt: 1600A 30sek
Anslutning: M10

Vattentat enligt IP67/IP6K9K
Arbetstemperatur: -40 till 105 C

Skanna QR-kod for mer information eller
besok Comstedt.se
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Matt: 94 x 163 x 50 mm

Tillslag: 12.7 / 25.4 V
Franslag: 13.1/26.2 V

Tillslag kan justeras till:

12.5/25.0V

12.9/259V

Franslag kan justeras till:

11.4/228V
11.7/23.4V
12.0/240V

12.3/246V
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13.1/26.2V

13.5/27.0V

12.4/248V
12.5/25.0V
126/25.2V

12.7/25.4V
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