COMSTEDT"

XD ACR/2XHUV.BR LITIUM 500A

Artikelnummer: 8530-1535
5 995,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Egis XD TRIPLE 500A batteriseparator / ACR skiljerela designad for Litium batterier & 2 st fjarrstyrda
huvudstrombrytare integrerat i en och samma enhet. Batteriseparatorn kan hantera hogre spanningsnivaer
for till- och franslag.

Kompakt & vattentat produkt som fungerar bade i 12V och 24V system genom automatisk avkanning.
Batteriseparator ar utrustad med vred fér manuell justering av till och frédn, ger méjlighet att sammankoppla
batterikretsar vid nédsituationer.

Hanterar 500A kontinuerligt

12V och 24V (automatisk avkanning)

Kombinerad batteriseparator / ACR skiljerela & fjarrstyrd huvudstrombrytare
Fjarrstyrning via plus signal for till och fran aktivering

Manuell spak for till och fran aktivering

Indikering av status med lysdiod pa enhet och extern LED

Programmerbar i flera olika steg for fran och tillslag

L&g stromférbrukning, 1,3mA

PRODUKTSPECIFIKATION

Spanning: 12/24V DC

Spannings intervall: 8-36 V
Forbrukning till/fran (20 msek): 5A / 3A
Férbrukning standby: 1.3 mA
Kontinuerlig effekt: 500A

Temporar max effekt: 700A 5min
Temporar max effekt: 1500A 30sek
Anslutning: M10

Vattentat enligt IP67/IP6K9K

Skanna QR-kod for mer information eller
besok Comstedt.se
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Arbetstemperatur: -40 till 105 C
Mattuppagifter:

[6.457]

FLEKIBLE CIRCLIT
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OMTROL CASLES LENGTH 12.0" (304.20).
TERMIMNATION OPTIONS INCLUDE FLYING
WIRE LEADS, (2) DEUTSCH STYLE DT/AT
SEALED COMMNECTOR

Skanna QR-kod for mer information eller

besok Comstedt.se




