XPTH 14 74 HDSI T SKROVGIVARE

Artikelnummer: H710242-1
5 450,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Genomskrovs HD Side Imaging givare for Humminbird-enheter med 14-stiftskontakt utrustade med Side
Imaging. Utrustad med speciellt 50kHz element f6r en rackvidd pa ner till en kilometer.

En kompakt givare med sex element samt temperatursensor. Varje element har separat jord fér minimering
av stérningar. Hogupplést HD Side Imaging, HD Down Imaging och tva 2D frekvenser.

PRODUKTSPECIFIKATION

August 15, 2025 Skanna QR-kod for mer information eller

besok Comstedt.se




Typ
Montage
Kabellangd
Kontakt

Temp. givare

Frekvenser 2D

Frekvenser DI / HDDI

Frekvenser S| / HDSI

Passar

August 15, 2025

455kHz

XPTH 14 74 HDSI T
Genomskrov

9 meter
14-stiftskontakt
Ja

74° 35-70kHz
20° 175-225kHz

75° 420-520kHz / 455kHz
45° 790-850kHz / 800kHz

180° 420-520kHz / 455kHz
130° 790-850kHz / 800kHz

Enheter med 14-stiftskontakt och Side Imaging

Skanna QR-kod for mer information eller
besok Comstedt.se




