XPTH 14 HW MSI+ T GENOMSKROV

Artikelnummer: H710294-1
9 495,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Genomskrovsmonterad Side Imaging-givare med Dual Spectrum CHIRP och MEGA Imaging+ stéd for
Humminbird SOLIX G2 enheter med MEGA SI+ kompatibilitet.

De unika bredbandselementen i Dual Spectrum-givarna har ett mycket 1agt Q-varde och levererar detaljrika
2D-bilder med otrolig separation. Tack vare ett brett frekvensspektrum sa visas fiskar som breda och tydliga
bagar.

Side Imaging ger fantastiska sidovyer med fotoliknande resultat som gor det majligt att se hur botten ser ut
och aven hitta féremal och fisk vid sidorna av baten. Lds mer om MEGA Side Imaging.

Givarna finns i flera utférande for olika enheter. Val av givare paverkas av vilket ekolod som anvands.
Ekolodet maste ha stoéd for givarens frekvenser och funktioner for att fungera korrekt.

PRODUKTSPECIFIKATION
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https://www.comstedt.se/innovativ-teknik/humminbird/mega-imaging

Typ

Montage
Kabelldngd
Kontakt
Temp. givare

Frekvenser 2D /
Dual Spectrum CHIRP
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455kHz/MEGA

25-42°
140-240kHz

XPTH 14 HW MSI T
Akterspegel

9 meter
14-stiftskontakt

Ja

25-42° 140-240kHz
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75° 440-500kHz, 1075-1150kHz
45° 790-850kHz

Frekvenser DI / MDI+

180° 440-500kHz, 1075-1150kHz
Frekvenser Sl / MSI+ 130° 790-850kHz2
SOLIX G2 MEGA SI+

*
Passar SOLIX CHIRP MEGA SI

*For full funktionalitet kravs det att ekolodet uppfyller givarens frekvenskrav.

Skanna QR-kod for mer information eller
besdok Comstedt.se

April 28, 2024




