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ATTACH AND LOWER DOWN WITH THE WEIGHT

To rig, attach the weight (or Cannonball) 
to your line with a “line release.” 
Place the rod in the rod holder and lower 
the weight to your desired depth. 

1 2
LINE RELEASE REMOVE AND REEL

Once a fish takes the lure, the line 
release lets go of the line and the 
fish is on.

3
After you see that the fish is on, 
remove the rod from the rod holder 
and reel in your catch. 

4
While trolling, the weight of the Cannonball 
keeps your lure at your desired depth and 
allows it to “swim” more naturally behind 
the weight. On some Cannon downriggers, 
you can cycle the weight up or down, or 
keep it a set distance from the bottom.
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ASETUKSET 
PAREMPAAN 
KALASTUKSEEN

Isompiin kokonaisuuksiin 

voit virittää jopa neljä takilaa 

veneen perään ja sivuille. 

Cannon takilat antavat 

sinulle täydellisen hallinnan 

kokonaisuudelle, joten 

voit helposti kalastaa 

samanaikaisesti usealla 

syvyydellä ja ottaa koko 

kalastusalueen käyttöösi.

KATTAVASTI KOKO KALASTUSALUEELLA

1. 	 Syvätakilat

2.	 Takilakuulat

3. 	Viehe

4. 	Vapateline

5.	 Syvääjä

6.	Viehe

7.	 Plaanarit

8.	Matalalla oleva viehe
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TAKILAN 

SYVÄTAKILA ABC

1. KIINNITYS JA LASKEMINEN 
Kiinnitä takilapaino sen 
ripustussarjalla ja lisää perään 
siimanvapautin. Aseta vapa 
vapatelineeseen ja laske paino 
haluamaasi syvyyteen.

2. PAINON KÄYTTÖ 
Uistelussa uistelupaino pitää 
vieheen halutulla syvyydellä, ja  
viehe “ui” painon takana.

3. SIIMANVAPAUTIN 
Kun kala ottaa vieheeseen, 
siimanvapautin päästää 
siiman irti ja kala on valmiina 
väsytettäväksi.

4. OTA VAPA JA NOSTA KALA 
Kun tiedät kalan olevan kiinni, 
ota vapa telineestä, aloita kalan 
väsytys.

1. 	 Vapateline

2.	 Vaijeripuola

3.	 Kahva/moottori

4.	 Vaijeri

5.	 Puomi

6.	Paino

7.	 Siimanvapautin

Miksi niin monet menestyneet kalastajat käyttävät 
syvätakiloita? Joskus menestys edellyttää syötin tai vieheen 
viemistä juuri tiettyyn syvyyteen, jotta tavoitat kalan oikealta 
syvyysalueelta - sen hetkisestä aktiivisesta kalastusalueesta.  
Cannon® tekee siitä uskomattoman helppoa, jolloin käytät 
enemmän aikaa itse kalastukseen ja saat näin myös 
enemmän saalista.

VETOUISTELU
HALLITTUA JA TEHOKASTA KALASTUSTA SYVÄTAKILOILLA

VETOUISTELUN 
EDELLÄKÄVIJÄ.
CANNON

Optimum-takilat voidaan liittää 
langattomasti verkkoon, joten usean 
takilan samanaikainen hallinta on 
helpompaa kuin koskaan. Nosta kaikki 
painot ylös tai vain yhdellä napin 
painalluksella, helppoa ja nopeaa.

One-Boat Network® -verkon avulla 
voit ohjata Optimum-sähkötakilaasi ja 
tarkastella uistelutietoja Humminbird-
luotaimesta tai mobiilisovelluksesta.

Cannon mobiilisovelluksella voit liittää 
ja ohjata jopa neljää Optimum-takilaa, 
käyttää tietoja Fish Hawk™ X4D 
-järjestelmästä (myydään erikseen) ja 
ladata ohjelmistopäivityksiä Optimum-
takilaasi.

Cannon - edistyksellisin takila!  
Tutustu ainutlaatuisiin ominaisuuksiin jotka 
tekevät kalastuksestasi entistä parempaa.

YHDISTÄ TAKILASI
Cannon Optimum on ensimmäinen älykäs, 
ketjutettava takila, joka antaa täydellisen laitehallinnan 
Humminbird-luotaimien kanssa  - käytä takiloita 
kätevästi mistä paikasta tahansa veneessäsi.

TÄSMÄSIJOITETTU VIEHE
Edistyksellisimmät ominaisuudet pitävät vieheesi juuri oikeassa paikassa.

Ohjelmoi takilasi automaattiselle syvyyden 
vaihtelu toiminnolle. Painon ja vieheen 
syvyys vaihtelee sovituissa rajoissa. Valitse 
vain vaihtelun syvyys, alue ja nopeus. 

Tallenna jopa viisi syvyyttä, jotta 
voit laittaa syötin nopeasti takaisin 
ottialueelle.

Aseta pohjanseuranta toiminto, niin Cannon-takila pitää vieheesi 
tai syöttisi automaattisesti tällä tarkalla etäisyydellä, vaikka 
syvyys muuttuu (vaatii kaikuanturin lisävarusteen).

SÄÄDÄ NOPEUS 
5 portainen nosto- ja laskunopeuden 
säätö - sovita kalastustilanteeseen 
sopivaksi.

LCD-VÄRINÄYTTÖ 
Tarkastele eri näyttötiloja helposti 
suoraan takilan näytöltä.

HUIPPUNOPEA KELAUS 
Huippunopea, jopa 76 m/min 
kelaus auttaa reagoimaan nopeasti 
tilanteeseen kuin tilanteeseen.

SOFT STOP - HALLITTU PYSÄYTYS 
Poistaa äkilliset pysähdykset - 
hidastamalla nousua tai laskua 
asteittain ennen kuin se saavuttaa 
määränpäänsä.

AUTO UP -TOIMINTO 
Automaattinen painonhaku, joka 
pysäyttää painosi turvallisesti 
vesirajalle, mikä helpottaa nopeaa 
nostamista.

POSITIVE ION CONTROL - PIC 
PIC neutralisoi veneen elektroniikan 
luomaa kaloja häiritsevää negatiivista 
varausta veneen ympäriltä, helpottaen 
kalojen saamista veneen läheisyyteen.

SHORT-STOP - LYHYT PYSÄYTYS 
Älykäs pysäytystoiminto pysäyttää 
kuulasi vesirajaan, jolloin nosto on 
sujuvaa ja hallittua.

WATERLINE ZERO 
Voit asettaa siimalaskurin lukeman 
nollaan riippumatta siitä millä 
syvyydellä takilapainosi on. Tämä 
helpottaa siimanhallintaa sekä 
kalastustasi.
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MAGNUM 5  OPTIMUM MAGNUM 10 

CANNON SÄHKÖTAKILAT

76 m/min kelausnopeus 76 m/min kelausnopeus 76 m/min kelausnopeus

Stainless Steel teleskooppipuomi
61-134 cm (24" - 53")

Stainless Steel teleskooppipuomi
61-134 cm (24" to 53")

Stainless Steel puomi 
61 cm (24") 

Low-Profile kääntöalusta Low-Profile kääntöalusta Universal kiinnitysalusta 

120 m / 400'/ 150 lb 
Stainless Steel vaijeri

76 m / 250'/ 150 lb 
Stainless Steel vaijeri

76 m /  250'/ 150 lb 
Stainless Steel vaijeri

1. Käyttömukavuus    2. Kelausnopeus    3. Monipuoliset toiminnot    4. Automaattitoiminnot    5. Pidemmät puomit - suurempi ulottuvuus 1.Helppokäyttöiset    2. Edulliset    3. Kevyet    4. Useita eri koko vaihtoehtoja    5. Sopivat kajakki- ja pienvenekäyttöön

UNI-TROLL 5 EASI-TROLL LAKE-TROLL MINI-TROLL UNI-TROLL 10 

CANNON KÄSIKÄYTTÖISET 

2:1 kelausnopeus 2:1 kelausnopeus 1.5:1 kelausnopeus 1:1 kelausnopeus 1:1 kelausnopeus

Stainless Steel telesk.puomi 
61-134 cm (24" to 53")

Stainless Steel puomi  
61 cm (24")

Stainless Steel puomi  
61 cm (24")

Composite puomi  
45 cm (18")

Composite puomi  
30 cm (12")

Low-Profile kääntöalusta Universal alusta Universal Ba alusta Tab Lock alusta Clamp Mount alusta

61 m / 200'/ 150 lb  
Stainless Steel vaijeri

61 m / 200'/ 150 lb  
Stainless Steel vaijeri

61 m / 150'/ 150 lb  
Stainless Steel vaijeri

45 m / 100'/ 135 lb  
Stainless Steel vaijeri

30 m / 100'/ 135 lb 
Stainless Steel vaijeri
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OPTIMUM TS OPTIMUM MAGNUM 10 TS MAGNUM 10 MAGNUM 5 UNI-TROLL 10 TS UNI-TROLL 10 UNI-TROLL 5 EASI-TROLL LAKE-TROLL MINI-TROLL

Langaton yhdistäminen Kyllä Kyllä – – – n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Mobile App ohjaus Kyllä Kyllä – – – n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Fish Hawk yhteensopivuus Kyllä Kyllä – – – n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Depth Cycle -toiminto Kyllä Kyllä – – – n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Esiasetetut syvyydet Kyllä Kyllä – – – n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Pohjanseuranta* Kyllä Kyllä – – – n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Säädettävä kelausnopeus Kyllä Kyllä – – – n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Waterline Zero Kyllä Kyllä – – – n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Soft Stop Kyllä Kyllä – – – n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Short-Stop Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Positive Ion Control Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Auto Up -toiminto Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Irroitettava sivuosa Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Vakio takilavaijeri 120 m/400'/ 150-lb  
Stainless Steel vaijeri

120 m/400'/ 150-lb  
Stainless Steel vaijeri

76 m/250'/ 150-lb  
Stainless Steel vaijeri

76 m/250'/ 150-lb  
Stainless Steel vaijeri

76 m/250'/ 150-lb  
Stainless Steel vaijeri

61 m/200'/ 150-lb  
Stainless Steel vaijeri

61 m/200'/ 150-lb  
Stainless Steel vaijeri

61 m/200'/ 150-lb  
Stainless Steel vaijeri

45 m/150'/ 150-lb  
Stainless Steel vaijeri

30 m/100'/ 135-lb  
Stainless Steel vaijeri

30 m/100'/ 135-lb  
Stainless Steel vaijeri

Kelausnopeus 76 m/250'/min 76 m/250'/min 76 m /250'/min 76 m/250'/min 76 m/50'/min 2:1 2:1 2:1 1.5:1 1:1 1:1

Vapatelineet Dual-Axis vapateline (1) Dual-Axis vapateline (2) Dual-Axis vapateline (1) Dual-Axis vapateline (1) Dual-Axis vapateline (1) Dual-Axis vapateline (1) Dual-Axis vapateline (1) Dual-Axis vapateline (1) Single Axis vapateline (1) Vapateline (1) Vapateline (optio)

Kiinnitysalusta Low-Profile kääntöalusta Low-Profilekääntöalusta Low-Profile Swivel Base Low-Profile Swivel Base Universal Base Low-Profile kääntöalusta Low-Profile kääntöalusta Universal alusta Universal alusta Tab Lock alusta Clamp Mount alusta

Puola Stainless Steel teräs Komposiitti Stainless Steel teräs Komposiitti Komposiitti Stainless Steel teräs Komposiitti Komposiitti Komposiitti Komposiitti Komposiitti

Puomi Stainless Steel teleskooppi 
 säädettävä 61-134 cm

Stainless Steel teleskooppi 
 säädettävä 61-134 cm

Stainless Steel teleskooppi 
 säädettävä 61-134 cm

Stainless Steel teleskooppi 
 säädettävä 61-134 cm Stainless Steel 61 cm Stainless Steel  teleskooppi 

 säädettävä 61-134 cm
Stainless Steel teleskooppi 

 säädettävä 61-134 cm Stainless Steel 61 cm Stainless Steel 61 cm Komposiitti 45 cm Komposiitti 30 cm

Syvyyslaskuri Digitaalinen Digitaalinen Analoginen Analoginen Analoginen Analoginen Analoginen Analoginen Analoginen Analoginen, puominpää Analoginen, puominpää

Max. kuulan paino 9 kg/20 lb 9 kg/20 lb 9 kg/20 lb 9 kg/20 lb 9 kg/20 lb 9 kg/20 lb 9 kg/20 lb 9 kg/20 lb 5,5 kg/12 lb 4 kg/8 lb 2 kg/4 lb

Rajoitettu elinikäinen
takuu

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Siimanvapautin Kyllä (2) Kyllä (2) Kyllä (1) Kyllä (1) Kyllä (1) Kyllä (1) Kyllä (1) Kyllä (1) Kyllä (1) Kyllä (1) –

Integrated Ball  
Storage Hook

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä – – –

One-Hand Clutch -toiminto n/a n/a n/a n/a n/a Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä –

Ergonominen kahva n/a n/a n/a n/a n/a Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä – –

Suojattu vaijerin ohjaus 
puomin päässä

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä – –

*Vaatii Cannon-anturin, lisävaruste
comstedt.fi



OPTIMUM
ÄLYKÄS SYVÄTAKILA

Älykäs, yhdistettävä Optimum downrigger antaa 
sinulle enemmän tietoa ja hallintaa kuin olet 
koskaan uskonut mahdolliseksi. Käytä Optimumin 
omaa LCD-värinäyttöä, Humminbird-luotainta 
tai jopa mobiililaitettasi jotta pääset käsiksi 
haluamiisi tietoihin ja säädä toimintoja, missä 
tahansa veneessäsi.

SUOSITELTAVAT 
LISÄVARUSTEET

AINUTLAATU-
ISET 

Retro-Ease™ vaijerin lähennin 
Tuotenr. C2250122

Cannon Downrigger kaikuanturi 
Tuotenr. C1491072

Säädettävät vapatelineet 
Tuotenr. C1907024

Optimum-takilat voidaan liittää 
langattomasti verkkoon, joten 
usean takilan samanaikainen 
hallinta on helpompaa kuin 

koskaan. Nosta kaikki painot  
ylös tai vain yksi - napin 

painalluksella, helppoa ja nopeaa.

Käytä Optimumin LCD-
värinäyttöä, jolla voit seurata 
painojasi, asettaa syvyyksiä, 
syvyysvaihtelu-toimintoa ja 
paljon muuta. 3,5 tuuman 
näyttö on hyvin luettavissa eri 
valaistusolosuhteissa.

Aseta etäisyys pohjasta, ja 
Cannon-takilasi pitää vieheesi 

tällä etäisyydellä automaattisesti, 
vaikka syvyys muuttuu (vaatii 
Cannon kaikuanturin – katso 
s. 15 tai liitetyn Humminbird-

kalakaikuanturin).

Yhdellä napin painalluksella saat 
kaikki painosi tai yksi kerrallaan 

kätevästi ylös vesirajaan.

OPTIMUM 
Tuotenro. C1902335

MIKÄ TEKEE OPTIMUM™ TAKILASTA 
PAREMMAN VESILLÄ?
Hallitse takilaasi mistä laitteesta haluat - käytä syvyysvaihtelutoimintoa, nosta 
tai laske takilapainoja jne. Optimumin avulla olet aina selvillä mitä tapahtuu 
veden alla, tärkeimmät uistelutiedot ovat heti käden ulottuvilla.

One-Boat Networkin avulla voit 
yhdistää ja ohjata Optimum-
takiloitasi ja tarkastella 
niiden tietoja monipuolisesti 
Humminbird-kalakaiussasi.

76 m/min kelausnopeus

Viisi säädettävää lasku/nostonopeutta

Stainless Steel teleskooppipuomi, 61-134 cm 

Two Dual-Axis -säädettävä vapateline

One Dual-Axis -säädettävä vapateline (Optimum TS)

Easy Spool Access -puolan irroitus

Intuitiivinen LCD-värinäyttö

Low-Profile -kääntöalusta

Komposiittipuola

Stainless Steel -puola (Optimum TS)

120 m Stainless Steel -takilavaijeri

2 kpl Line Terminator -siimanvapauttajia

Vesitiiviit liittimet

Integroitu takilakuulan ripustuskoukku

Max. kuulan paino 9 kg

Korroosiosuojattu rakenne

AINUTLAATU-
ISIA 

Lataa Cannon-mobiilisovellus ja sinulla on jopa neljää 
Optimum-takilaa on käden ulottuvilla. Mobiilisovellusta 
voidaan käyttää myös ohjelmiston päivittämiseen, mikä 
tekee siitä monipuolisen työkalun.

Valitse kätevästi 
esiasetetuista syvyyksistä 

tai vaikka viimeisin 
käytetty syvyys.

Kala kiinni? Paina yhtä 
painiketta tuodaksesi 

yhden tai kaikki painot 
vesirajaan asti.

Aseta nopeasti ja 
helposti syvyyssyklit 
kattamaan laajempi 

alue.

Seuraa tarkasti, mihin 
syvyyteen mikäkin 
takila on asetettu.

VAIHTOEHTOISET 
MALLIT

OPTIMUM TS 
ArtNr. C1902340

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puola 
ja 316-meriluokka ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu puomi, Optimum TS on optimoitu
suolaisen veden käyttöön. Katso lisää sivulta 30.
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UNI-TROLLMAGNUM

Magnum on oikea valinta vuodesta toiseen kovaan käyttöön aktiivikalastajalle.

Magnumin ainutlaatuinen muotoilu ja edistykselliset ominaisuudet, kuten 
matalaprofiilinen kääntöalusta ja kolminumeroinen syvyyslaskuri -näiden avulla saat 
vieheen juuri oikeaan syvyyteen ja paikkaan. Kun saalis iskee, Auto Up -tekniikka 
helpottaa nostotoimintoja antaen sinun keskittyä kalan väsytykseen.

Uni-Troll on enemmän kuin pelkkä manuaalitakila Se antaa kalastajille täyden hallinnan 
syötin syvyyden hallintaan.

Hallitun painon laskemisen avulla voit laittaa syötin tarkasti haluamaasi paikkaan. Nopea 
nostonopeus tarkoittaa, että siiman saaminen sisään ja pois tieltä on helpompaa.

PIC neutralisoi 
veneen elektroniikan 
luomaa kaloja 
häiritsevää 
negatiivista varausta 
veneen ympäriltä, 
helpottaen kalojen 
saamista veneen 
läheisyyteen.

76 m / min 
nostonopeus 
saa vieheet 
ylös - pois tieltä 
ja taas takaisin 
hetkessä.

Yhdellä napin 
painalluksella 
saat kaikki 
painosi tai 
yksi kerrallaan 
kätevästi ylös 
vesirajaan.

Kun nostat 
painoa, takilasi 
pysäyttää sen 
automaattisesti 
vesiviivalle. 
Tämä eliminoi 
pomppimisen 
aiheuttaman 
kaapelin 
jännityksen, estää 
painon osumisen 
puomin päähän 
ja estää painojen 
osumisen runkoon.

VAIHTOEHTOISET 
MALLIT

MAGNUM 10 TS 
ArtNr. C1902310

MAGNUM 5 
ArtNr. C1902300

SUOSITELTAVAT 
LISÄVARUSTEET

MAGNUM 10™ 
Tuotenro. C1902306

3-numeroinen 
laskuri

Ylös/alas kytkin

Luottotakila jossa universal kiinnitys-
alusta ja 61 cm Stainless Steel -puomi.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla 
kelalla ja 316 merilaadun ruostumattomasta 
teräksestä valmistetun puomin ansiosta se on 
optimoitu suolaisen veden kalastukseen

Quick Stacker - siimanvapautin 
Tuotenr. C2250120-1

Low-Profile kääntöalusta 
Tuotenr. C2207003 (Standard) 
Tuotenr. C1903002 (Stainless Steel)

Cannon-suojahuppu 
Tuotenr. C1903030 (Black) 
Tuotenr.. C1903031 
(White)

8-9

Aseta viehe 
tarkasti ja 
helposti 
ainutlaatuisella 
One-Hand 
Clutch Deploy 
-toiminnolla.

Uni-Trollin 2:1 
nostonopeus 
tekee vaijerin 
nostamisesta 
vedestä nopeaa 
ja vaivatonta.

Säädä kulmaa 
nopeasti 
yhdellä kädellä. 
Valittavanasi 
täysi 360° kierto.

3-numeroinen 
laskuri

Dual-Axis säädettävä vapateline

Ergonomisesti muotoiltu kampi

3-numeroinen laskuri

Low-Profile -kääntöalusta (Uni-Troll 10 / Uni-Troll 10 TS)

Universal-kiinnitysalusta (Uni-Troll 5)

Komposiittipuola (Uni-Troll 5 / Uni-Troll 10)

Stainless Steel -teräspuola (Uni-Troll 10 TS)

Integroitu takilakuulan ripustuskoukku

Stainless Steel Telescopic -puomi 61-134 cm
 (Uni-Troll 10 / Uni-Troll 10 TS)

61 cm  Stainless Steel -puomi (Uni-Troll 5)

Suojattu vaijerin ohjaus puominpäässä

max. kuulan paino 9 kg

Stainless Steel -vaijeri, 61 m / 150-lb

Siimanvapautin

AINUTLAATUISIA 
OMINAISUUKSIA

UNI-TROLL 10 
Tuotenro.. C1901131

SUOSITELTAVAT
VARUSTEET

Terminator Kit 
ArtNr. C2250002

Tuplasiimanvapautin 
ArtNr. C2250105

VAIHTOEH-
TOISET 

UNI-TROLL 10 TS 
Tuotenro. C1901141

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun 
puolan ja 316 merilaatuisen ruostumattomasta 
teräksestä valmistetun teleskooppipuomin 
ansiosta se on optimoitu suolaisen veden 
käyttöön.

UNI-TROLL 5
Tuotenro. C1901121

Komposiittikela ja 24”  cm ruostumat-
tomasta teräksestä valmistettu puomi.

comstedt.fi

Dual-Axis säädettävä vapateline

Universal-kiinnistysalusta (Magnum 5)

Low-Profile -kääntöalusta 
(Magnum 10 / Magnum 10 TS)

Integrated Ball Storage Hook

Irroitettava takilan sivuosa

61 cm (24") Stainless Steel puomi (Magnum 5)

Stainless Steel teleskooppipuomi 61-143 cm 
(Magnum 10 / Magnum 10 TS)

Stainless Steel puola (Magnum 10 TS)

Suojattu vaijerin ohjaus puominpäässä

max. kuulan paino 9 kg (20 lb)

Stainless Steel vaijeri, 76 m / 150 lb

Siimanvapautin

AINUTLAATUISIA 
OMINAISUUKSIA
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EASI-TROLL™

Tuotenr. C1901020

45 m ruostumaton teräskaapeli ja 
kolminumeroinen syvyyslaskuri ovat 
vakiona.

LAKE-TROLL™

Tuotenr. C1901250

45 m ruostumaton teräskaapeli 
ja kääntyvä takilan pää 
syvyysmittarilla ovat vakiona.

MINI-TROLL™

Tuotenr. C1901200

Täydellinen kajakkeihin, kanootteihin ja  
esim. soutuveneisiin. Vaakamallinen kela/
jarru, 30 m ruostumaton teräskaapeli ja 
kääntyvä takilapää syvyysmittarilla vakiona.

Tarkka ja helppo lasku-toiminnot 
ainutlaatuisella One-Hand Clutch deploy 
-mekanismilla.

Easi-Troll:n kelausnopeus on 1,5:1, 
joten saat siimat pois vedestä nopeasti.

Alumiininen aluslevy kiinnikkeille 
Tuotenr. C2200693

Mini-Troll tarvikesetti 
Tuotenr. C2250005

Säädettävä vapateline (kts. s. 14) 
Tuotenr. C2450169-1

KÄSIKÄYTTÖISET 
MYÖS PIENEMPIIN VENEISIIN
Tarjoamme ratkaisut myös kevyempään uisteluun pienempiin veneisiin - taattuun Cannon-laatuun!

SUOSITELTAVAT 
LISÄOSAT

VAPATELINEET 
& ASENNUSTELINEET

SINGLE-AXIS SÄÄDETTÄVÄ 
VAPATELINE
Tukeva ja kestävä kuten DUAL-AXIS mutta 
yksiakselinen versio, ylös / alas säädöllä.

Tuotenr. C1907001

DUAL-AXIS SÄÄDETTÄVÄ  
VAPATELINE
Kaksiakselinen säätömekanismi. 
360° kierto. Pikalukituspistoolikahva. 
Yhden käden säädöt. Lukittuu mihin 
tahansa kuudesta kallistusasennosta tai 
pystysuoraan ylöspäin.

VAPATELINEEN  
TASOKIINNIKE
Jämäkkä ja monikäyttöinen n. 
10 x 7,6 cm (4” x 3” ) levy toimii 
Cannon Dual-Axis -vapatelineiden, 
jalustojen  asennuksiin. Suojaava 
kiinnityssuojus ympärillä. Sisältää 
asennustarvikkeet.

Tuotenr. C1904000

VAPATELINEEN 
KAIDEKIINNIKE
Kaidekiinnike Cannon-
vapatelineelle, joka sopii 
pyöreille tai neliömäisille 
kaiteille jotka kooltaan  
19-28 mm

Tuotenr. C1904015

TUPLAVAPATE-
LINE DUAL-AXIS 
Vapateline jossa kaksi 
kaksoisakselista 
vapatelinettä yhdistettynä 
Cannon-sähkötakilan alustan 
ja kääntyvän jalustan väliin.

Tuotenr. C1907024

ALUMIININEN TAKILAN 
KOROKEKIINNIKE
Pinta- tai kisko-asennukseen - tukeva korokealusta. 
Saatavana koot 10 ja 15 cm. Esiporattu ylälevy 
mahdollistaa Cannon takilanalustojen helpon ja 
tukevan asentamisen. 
Tuotenr. C1904030 – 10cm/4"
Tuotenr. C1904031 – 15cm/6"

ALUMIINISET 
ASENNUSKISKOT

Pinta- tai kisko-asennukseen, tukevaa kiinteää 
alustaa on saatavana useassa mitassa. 
Asennuskiskon reunukset ja esiporatut reiät  
mahdollistavat Cannon-takilan helpon ja tukevan 
asentamisen. Monikäyttöiseen asennuskiskoon on 
helppo kiinnittää esimerkiksi vapatelineitä.

Tuotenr. C1904025 – 15 cm/6"
Tuotenr. C1904026 –30 cm/12"
Tuotenr. C1904027 – 45cm/18"
Tuotenr. C1904028 – 61cm/24"
Tuotenr. C1904029 – 91cm/36” 
kiskon leveys 9 cm

comstedt.fi

One-Hand Clutch -toiminto (Easi-Troll/Lake-Troll)

Komposiittipuola

Siimanvapautin

Ergonomisesti muotoiltu kampi (Easi-Troll)

3-numeroinen laskuri (Easi-Troll)

Universal-kiinnitysalusta (Easi-Troll)

Single Axis -vapateline (Easi-Troll)

Stainless Steel -puomi, 61 cm (Easi-Troll)

Suojattu vaijerin ohjaus puomin päässä (Easi-Troll)

Max. kuulan paino 5,5 kg (Easi-Troll) 

Puominpää syvyyslaskuri (Lake-Troll) 

Tab Lock -kiinnitysalusta (Lake-Troll)

Komposiititinen puomi, 45 cm (Lake-Troll)

max. kuulan paino 4 kg (Lake-Troll)

Tube-Style -vapateline (Lake-Troll/Mini-Troll)

Clamp Mount -kiinnitysmekanismi (Mini-Troll)

CANNON- 
OMINAISUUKSIA

360°  
ROTATION

HELPPO YHDEN 
KÄDEN SÄÄTÖ

RÄIKKÄ 
TOIMINTO
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ALUSTAT, KIINNIKKEET
JA SIIMAVAPAUTTIMET

OFFSHORE STACKER 
SIIMANVAPAUTIN 
Tehokas ja kestävä jousikuormitettu 
Offshore tuplasiimanvapautin. Helppo ja 
nopea käyttää, tehty koviin olosuhteisiin.

Puristusvoima: Medium
Tuotenr. C2250107 

OFFSHORE  
SIIMANVAPAUTIN
Tehokas ja kestävä jousikuormitettu 
Cannon Offshore -siimanvapautin. Helppo 
ja nopea käyttää, tehty koviin olosuhteisiin.

Puristusvoima: Medium
Tuotenr. C2250106

OFFSHORE SALTWATER 
SIIMANVAPAUTIN
Tehokas jousikuormitettu suolaveden 
kestävä Offshore-siimanvapautin. Helppo 
ja nopea käyttää, suunniteltu suurempiin 
nopeuksiin ja paksummille siimoille.

Puristusvoima: Heavy
Tuotenr. C2250109

UNIVERSAL 
KIINNITYSALUSTA
Cannon-sähkötakiloiden kiinnitysalusta; 
Magnum ja Digi-Troll (vuodesta 2011) 
ja manuaalitakilat Easi-Troll ja Uni-Troll 
(vuodesta 2013). Ruostumaton teräs.

Tuotenr. C1904040 (Composite)
Tuotenr. C1904045 (Stainless Steel)

UNI-LINE 
SIIMANVAPAUTIN 
Vakiomallinen siimanvapautin. 
Laukaisuvastus määräytyy sen mukaan, 
kuinka syvälle kiinnitysleukojen väliin  
siima on kiinnitetty. Laukaisuvastuksen  
alue 0,9 – 10 kg.

Puristusvoima: Säädettävä – Heavy

UNI-STACKER 
SIIMANVAPAUTIN
Vakiomallinen tuplasiimanvapautin. 
Laukaisuvastus määräytyy sen mukaan, 
kuinka syvälle kiinnitysleukojen väliin siima 
on kiinnitetty. Laukaisuvastuksen alue 
0,9 – 10 kg.

LAITA/KAIDEKIINNIKE 
Cannon-takilakiinnike laitaan tai 
kaiteeseen. Pulverimaalattua alumiinia.
Sopivuus Cannon-syvätakila malleihin: 
Easi-Troll, Uni-Troll, Magnum,  
Digi-Troll ja Optimum.

Tuotenr. C2250940

QUICK STACKER™ 
SIIMANVAPAUTIN
Siimanvapautin vaijeriin portaattomasti 
säädettävällä puristusvoimalla.

Puristusvoima: Säädettävä – Medium 
Tuotenr. C2250120-1

QUICK SIIMANVAPAUTIN 
Nopea ja helppokäyttöinen ilman 
vääntymistä, kiertymistä tai silmukoita, jotka 
voivat vahingoittavat siimaa. Säädettävän 
kireyden avulla voit sovittaa siiman 
laukaisuvastuksen kalastustyylisi.

Puristusvoima: Säädettävä – Medium
Tuotenr. C2250119

CLAMP MOUNT 
LAITAKIINNIKE 
Laita- tai peräpeilikiinnike takilalle. Toimii 
Lake-Troll-, Sport-Troll-, Legacy-Easi-
Troll- ja Mini-Mag-takiloiden kanssa. 
Ruuvipuriste kiinnitys, jauhamaalattua 
alumiinia. Laidan paksuus max 50 mm.

Tuotenr. C2207327

GIMBAL MOUNTS
Takilan alumiiniteline vapatelineisiin 
30° kulmalla. Jauhemaalattu musta 
tai ruostumattomasta teräksestä 
korroosionkestävä alumiinikiinnike. 
Molemmat mallit ovat saatavilla 22 tai 
30 cm putkella 38 mm halkaisijalla.

Tuotenr.  C2250927 (Alumiininen – 22 cm
Tuotenr. C2250928 (Alumiininen – 30 cm) 
Tuotenr. C1903005 (Stainless Steel – 22 cm)
Tuotenr. C1903006 (Stainless Steel – 30 cm)

UNI-TROLL  
KIINNITYSALUSTA 
Kestävä komposiitista tehty kiinnitysalusta 
Uni-Troll malleihin. UV-suojattu.

Tuotenr. C2207002

TAB LOCK ALUSTA
Mahdollistaa Lake-Troll-, Legacy  ja 
Mini-Mag-takiloiden helpon irroittamisen 
ja vaihtamisen. Korroosion kestävä ja UV-
suojattu komposiittirakenne.

Tuotenr. C2207001

LOW-PROFILE 
KÄÄNTÖALUSTA
Tässä jalustassa on 16 lukituspistettä, 
joten alajalka voidaan kääntää 
360° ja lukitusasennot 22,5° välein. 
Komposiittikomponentit ja ruostumaton 
teräsrakenne takaavat kestävän 
rakenteen. Saatavana myös 316-luokan 
ruostumattomasta teräksestä oleva malli.

Tuotenr. C2207003 (Standard)

Tuotenr. C1903002 (Stainless Steel)

ALUSLEVY 
Aluslevy, joka vahvistaa Cannonin 
kiinnikkeitä, asennettaessa ohuelle 
alustalle. Pulverimaalattua alumiinia.

Tuotenr. C2200693

PINCH-R-RELEASE 
SIIMANVAPAUTIN 
Jousikuormitettu liipaisin painoille. 
Laukaisuvastus määräytyy sen mukaan, 
kuinka syvälle kiinnitysleukojen väliin siima 
on kiinnitetty. Laukaisuvastus  0,9 – 5,4 kg.
Puristusvoima: Adjustable – Light
Tuotenr. C2250111

comstedt.fi
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LISÄTARVIKKEET

VIRTAKAAPELI 
Canon virtakaapeli. Kätevä 
pistokejärjestelmä tekee sähköisten 
takiloiden irrottamisesta ja asennuksesta 
nopeaa ja helppoa.

Tuotenr. C1903017

TERMINATOR KIT™ 
Sisältää 6 kpl painonripustussarjoja 
(lukkoleikari + vaijerinkiinnityssarja).

Tuotenr. C2250002

MINI-TROLL 
TARVIKESARJA
Sarja sisältää vapatelineen, 4-kiloisen 
takilapainon ja Uni-Line Release 
-vapauttimen Mini-Troll™-alustalle.

Tuotenr. C2250005

TAKILA-ASENTEINEN 
VAPATELINE
Takilaan kiinnitettävä kaksiakselinen 
vapateline. Sopii kaikkiin vuoden 2011 ja 
uudempiin Cannon-alustakiin (pois lukien 
Lake-Troll ja Mini-Troll mallit).

Tuotenr. C1907070

PUOMIIN ASENNETTAVA 
TUPLAVAPATELINE 
Kaksi itsenäisesti säädettävää telinettä, 
puomiin asennettava. Sopii kaikkiin 34 mm 
(1-5/16”) Cannon puomiin (mukaan lukien 
teleskooppipuomi).

Tuotenr. C2450163

RETRO-EASE™ 
VAIJERIN LÄHENNIN
Vaijerin lähentimellä voit vetää 
takilakuulan lähemmäs veneen laidan 
yli – ei vaarallista kurottelua, vedät vain 
narusta. Naru 2,44 m pitkä.

Tuotenr. C2250122

TAKILAVAIJERI
45 m 7-säikeinen, 302-luokan 
ruostumatonta teräskaapelia. 61 m  ja 
122 m pituiset 7-säikeiset, 316-luokan 
ruostumatonta teräskaapelia. 

Tuotenr. C2215392 – 150' / 45 m
Tuotenr. C2215396 – 200' / 61 m
Tuotenr. C2215397 – 400' / 122 m

SÄÄDETTÄVÄ CANNON-VAPATELINE
Kolme asentoinen vapapidikkeen säätö ja monipuolinen asennon ja kulman säätö. 
360° kääntyvä jalkaosa voidaan asentaa pystyyn tai sivuttain.

Tuotenr. C2450169-1  
Tuotenr. C2450169-50 (kaideasennus)

6" Jatkovarsi
Tuotenr.C1907040

Flush Mount upotussovite 
Tuotenr.C1907030

Ylä-/sivukiinnityssovite
ArtNr. C1907060

Kaidekiinnike 
Tuotenr. C1907050

VAPATELINE TARVIKKEET: 

CANNON LUKKO 
Lukitsee suurempien takiloiden alustat 
turvallisesti veneeseen lukkosalvalla.

Sopii malleihin Optimum, Digi-Troll 10, 
Digi-Troll 5, Magnum 10™ ja Magnum 5.
Tuotenr. C1903020

FLUSH MOUNT 
LÄPIVIENTIRASIA
Upotettu vesitiivis pistokkeen läpivienti 
Cannon-sähkötakiloille. Tarjoaa myös hyvän 
suojan liittimelle, kun takilaa ei ole kytketty. 
Yhteensopiva C3393200 Cannon 
virtajohdon kanssa.

Tuotenr. C1903012 (Black)
Tuotenr. C1903013 (White)

TERMINATOR 
Vaijerin liitinpää. Lukkoleikarilla.

Tuotenr. C2250141

CANNON- 
SUOJAHUPPU 
Suojaa takilaasi jämäkällä Velcro®-
suojahuppulla, jossa hankaamaton 
taustakangas.

Tuotenr. C1903030 (Black)
Tuotenr. C1903031 (White)

CANNON 
KAIKUANTURI
Kaikuanturi Cannon Digi-Troll- ja 
Optimum-syvätakiloille mm. 
pohjanseurantaan. Tukee jopa neljää 
takilaa verkotettuna, mahdollistaa esim. 
painon uintisyvyyden hallinnan.

Tuotenr.  C1491072
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